Kondensatwanne BC10 (art. nr.: 30021180)

In der Kondensatwanne kann sich Kondenswasser, das sich wahrend des Kaltwasserbetriebes bei ROOS
Geblasekonvektoren an den hydraulischen Anschliissen und dem optionalen 3-Wegeventil bilden kann sammeln
und abgefuhrt werden. Die Kondensatwanne BC10 ist fur alle Gerategrof3en der Serien ROOS MonoFan und ROOS
CombiFan einsetzbar.

Die folgenden Arbeiten diirfen nur von einem konzessionierten Fachmann durchgefiihrt werden. Vor der Installation
das Gerat ausschalten und die Stromzufuhr unterbrechen. Gegen Wiedereinschalten sichern. Zuséatzlich sind die
Positionen der Wasser- und Elektroanschlisse, der Verlauf von Leitungen und anderen, ggf. noch zu montierendem
Zubehdrteilen zu priifen, um gegenseitige Behinderungen im AnschluRraum zu vermeiden. Die Kondensatwanne
BC10 ist vor dem Wasseranschlul3 zu montieren.

- Zur Montage die Frontverkleidung und das Seitenblech auf der Wasseranschluseite abnehmen (siehe
Bedienungsanleitung Geblasekonvektoreinheit).

- Die Wanne ist an der Seite der Wasseranschliisse zu montieren.

- Zur evtl. Durchfliihrung von Wasseranschliissen kénnen die Kunststoffsegmente der Wanne entsprechend
durchbrochen werden.

- Das mitgelieferte Dichtband an der Stirnseite zwischen Geblasekonvektor und Kondensatwanne anbringen.
- Die Wanne mit den mitgelieferten Schrauben an der Zwischenwand befestigen.

- Zum Ableiten des Kondenswassers den mitgelieferten Gummistutzen abwartsgerichtet ca. 1cm auf den
Kondensablauf des Geblasekonvektors aufstecken.

- Alle Durchgénge mit Silikon abdichten, um ein Austreten von Kondenswasser entlang der Leitungen zu
verhindern und die Leitungen vollstandig isolieren.

- Die Kondensatablassleitung an den Ablasstutzen an der Wanneunterseite (Durchm. 16mm) anschlie3en.

- AbschlieRend Dichtheit prifen und die weiteren Installationen durchfthren.
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