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und Anschlussfugensystem zwischen Fenster und Baukorper

Roka-CO,MPACT-Systemelement (Einbauzarge)
Innen-/Au3enputz mit Gewebearmierung
Rahmenschraube mit Kunststoffdibel (Befestigung)

1K PUR-Montageschaum (Dammung)

Anputzleiste mit integriertem Fugendichtungsband (innen)
Vorkomprimiertes Dichtungsband in integrierter PVC-

Anschlagleiste mit Weichlippe (aul3en)

im Briistungsbereich:

Montageklebstoff Cosmoplast MS 460 zwischen Rahmen

Bezeichnung und Schwellenprofil

Ziegelmauerwerk mit stumpfer Leibungsausbildung, Roka-
CO,MPACT-Systemelement mit Mauerwerk verputzt, Kunst-
stoff-Fenster gegen Innenanschlag gesetzt. Befestigung zum
Baukorper durch die Zarge ins Mauerwerk Uber Rahmen-
schrauben mit Diibel. Befestigungsabstédnde umlaufend

Einbausituation
Randbedingungen

< 700 mm. Abdichtung/ Dammung zwischen Blendrahmen und
Zarge. Verarbeitung nach den Vorgaben des Auftraggebers.

Warmetechnisch optimierter, sachgerechter Einbau von Fens-
tern und Fensterttiren mit gleichwertiger Ausfiihrung, wie oben

Einsatzgebiet beschrieben.

Ergebnisse *)

Luftdurchlassigkeit bis zu + 1000 Pa,
im Neuzustand

a < 0,1 m3¥(m h daPa??)

Schlagregendichtheit bis 600 Pa,
im Neuzustand

kein Wassereintritt

Luftdurchlassigkeit bis zu + 1000 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

a < 0,1 m3(m h daPa??)

Schlagregendichtheit bis 600 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

kein Wassereintritt

Fenster- und Zargenbefestigung nach
simulierten, mechanischen und klima-
tischen Kurzzeitbelastungen

keine Beeintrachtigung
der
Gebrauchstauglichkeit

*) Einzelergebnisse siehe Priifbericht Abschnitt 3
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1 Gegenstand
1.1 Probekorperbeschreibung
1.1.1 Probekotrper 1

Der Probekorper besteht aus einem ca. 1800 mm x 2300 mm grof3en Stahlrahmen, der mit
Hochlochziegeln ausgemauert ist und eine Fensterdffnung mit stumpfer Leibung von ca.
1250 mm x 1690 mm besitzt. In die Mauer6ffnung ist das Roka-CO,MPACT-Systemelement
eingesetzt. In das Systemelement ist ein einfliigeliges Drehkippfenster mit den Abmessun-
gen 1050 mm x 1260 mm eingebaut. Weitere Details sind in der Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle1 Probekérperbeschreibung

Wandaufbau Hochlochziegel Typ 300/12 — 10 DF mit 30 cm Wanddicke, Fensteréffnung
mit stumpfer Leibung. Raumseitig Kalk-Gips-Putz, auRenseitig Kalk-
Zement-Putz, jeweils im Ubergang zur Dammstoffzarge mit eingearbeiteter
Gewebearmierung, im Bereich der Ecken zuséatzlich mit Diagonalarmie-
rungsstreifen.

Dammstoffzarge Roka-CO,MPACT-Systemelement, umlaufende Dammstoffzarge aus EPS
mit verdichteter Oberflache fur 30 cm Wanddicke, mit integriertem Sturz-
kasten mit au3en liegender Revision, seitlichem Innenanschlag fur das
Fenster und eingelegtem Purenit-Streifen, oberflachenfertiger Au3enlei-
bung mit integriertem Aufnahmeprofil fir die Rollladenfihrungen, im Bris-
tungsbereich mit integriertem Fensterbankanschlussprofil. Zarge in die
Mauerdffnung eingesetzt, Anschlussfuge umlaufend ca. 20 mm, mit 1K-
PUR-Ortschaum, Typ Wirth PURIlogic TOP (Fa. Adolf Wirth) vollstandig
ausgeschaumt. Unten links und rechts Tragklotze.

Fenster Kunststofffenster aus weil3en PVC-Hohlkammerprofilen (Mehrkammersys-
tem) mit Drehkipp-Beschlag und Mehrscheiben-Isolierverglasung im Auf-
bau 4/16/4. Fligel- und Blendrahmen mit Stahlprofilen verstarkt. Unten mit
Adapterprofil fir integriertes Fensterbankanschlussprofil der Dammstoff-
zarge.

Anschlussausbildung Einbau gegen seitlichen Innenanschlag der Dammstoffzarge im mittleren
Drittel der Leibungstiefe. Unten auf integriertes Fensterbankanschlussprofil
aufgesetzt, Anschlussfuge seitlich und oben ca. 10 mm zur Dammstoffzar-
ge. Im Rahmen der Priifung ohne AuR3enfensterbank.

Befestigung, Seitlich jeweils 3mal mit Rahmenschrauben und Kunststoffdiibel durch die
Lastabtragung Dammestoffzarge ins Mauerwerk. Linke Seite Typ SXR 10 x 260 (Fa. Fi-
scher), rechte Seite Typ Wirth Rahmendiibel 10 x 240 Typ R (Fa. Adolf
Wiirth). Einschraubtiefe im Mauerwerk linke Seite ca. 110 mm, rechte Seite
ca. 90 mm. Bandseitig unten und schliel3seitig oben Tragklotz.

Abdichtung innen Seitlich und oben mit Anputzleiste mit integriertem Fugendichtungsband mit
Vliesbeschichtung (Die schnelle Leiste, Fa. Ralmont), Leiste in den Ecken
stumpf gestoRen, Folie tberlappend verklebt. Verklebung zur Leibung und
in den Ecken mit 1K-PUR-Montagekleber Cosmopur K1 (Fa. Weiss-
Chemie). Im Bristungsbereich integriertes Fensterbankanschlussprofil zur
Zarge mit Cosmopur K1 verklebt. Abdichtung Adapterprofil zum Fenster-
bankanschlussprofil und Adapterprofil zum Blendrahmen mit Montagekleb-
stoff Cosmoplast MS 460 (Fa. Weiss-Chemie).

Fugendammung Seitlich und oben mit 1K-PUR-Ortschaum, Typ Wirth PURIlogic TOP (Fa.
Adolf Wirth)

Abdichtung auRen |An diesem Probekérper wurde nur die raumseitige Abdichtung geprift.

Vorbehandlung der |Alle Haftflachen am Fensterelement sowie die Fugenflanken am Baukérper
Haftflachen wurden vor der Verarbeitung von groben Verschmutzungen gereinigt.
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1.1.2 Probekdrper 2

Der Probekorper besteht aus einem ca. 1300 mm x 1530 mm grof3en Holzrahmen, in dem
das Roka-CO,MPACT-Systemelement eingesetzt ist. In das Systemelement ist ein einfliige-
liges Drehkippfenster mit den Abmessungen 1020 mm x 1280 mm eingebaut. Weitere De-
tails sind in der Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2 Probekoérperbeschreibung

Wandaufbau Ohne Wandaufbau.

Dammstoffzarge Roka-CO,MPACT-Systemelement, ohne Rollladenkasten, weitere Be-
schreibung siehe Tabelle 1.

Fenster Kunststofffenster aus weil3en PVC-Hohlkammerprofilen (Mehrkammersys-

tem) mit Drehkipp-Beschlag und Mehrscheiben-Isolierverglasung im Auf-
bau 4/16/4. Flugel- und Blendrahmen ohne Stahlprofile. Unten mit Adap-
terprofil fir integriertes Fensterbankanschlussprofil der Dammestoffzarge.

Anschlussausbildung Einbau gegen seitlichen Innenanschlag der Dammstoffzarge im mittleren
Drittel der Leibungstiefe. Unten auf integriertes Fensterbankanschlussprofil
aufgesetzt, Anschlussfuge seitlich und oben ca. 10 mm zur DAmmstoffzar-
ge. Im Rahmen der Priifung ohne AuRR3enfensterbank.

Befestigung, Seitlich jeweils 3mal und oben mittig mit dibellosen Rahmenschrauben
Lastabtragung durch die Dammstoffzarge in den Holzrahmen. Bandseitig unten und
schlie3seitig oben Tragklotz.

Abdichtung innen An diesem Probekérper wurde nur die au3enseitige Abdichtung geprift.
Fugendammung Ohne

Abdichtung auRen | Seitlich und oben mit vorkomprimiertem Dichtungsband in der Dimension
15/3-7 zwischen, in Dammstoffzarge integrierter PVC-Leiste mit Weichlippe
und Blendrahmen, Ecken stumpf auf Uberldnge gestol3en.

Im Bristungsbereich integriertes Fensterbankanschlussprofil zur Zarge mit
Cosmopur K1 verklebt. Abdichtung Adapterprofil zum Fensterbankan-
schlussprofil und Adapterprofil zum Blendrahmen mit Montageklebstoff
Cosmoplast MS 460 (Fa. Weiss-Chemie). Im Eckbereich Montageklebstoff
hinter dem vorkomprimierten Dichtungsband ca. 70 mm hoch gefuhrt.

Vorbehandlung der |Alle Haftflachen am Fensterelement sowie die Fugenflanken am Baukorper
Haftflachen wurden vor der Verarbeitung von groben Verschmutzungen gereinigt.

Der Einbau der Dammstoffzarge und des Fensters sowie die Anschlussfugenausbildung er-
folgten jeweils durch den Auftraggeber.

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekdrpers im ift Rosenheim. Artikel-
bezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.
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1.2 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieRRlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberpruft. Fotos wurden im ift wahrend der Priifung erstellt.

Bild 1  Probekoérper 1, Bild 2  Probekorper 2, ohne Mauerwerk
Raumseite noch unverputzt

Details bezuglich der Anschlussausbildung sind in der Bilddokumentation im Anhang in Ab-
schnitt 4 enthalten.
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Bild 4 Probekdrperdarstellung PK 1 ohne Mauerwerk, Vertikal- und Horizontalschnitt vermalf3t.
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2 Durchfuhrung
2.1 Probennahme

Die Auswahl der Proben (Zargensystem, Fugenmaterialien) erfolgte durch den Auftraggeber
Anlieferung 27. April 2009 (Probekorper 1)
29. Juni 2009 (Probekorper 2)

Ausfuhrung Der Mauerrahmen wurde durch die Prifstelle bereit gestellt. Der
Einbau (Befestigung) sowie die Anschlussfugenausbildung wur-
den durch den Auftraggeber ausgefihrt.

2.2 Probekorpervorbereitung

Zur Beurteilung der Lageanderung des Blendrahmens zum Baukorper rechtwinkelig zur
Fensterebene wahrend und nach den Belastungsprufungen, wurden an beiden Probekorpern
zum Blendrahmen Linearpotentiometer MO1 bis M08 angebracht, wie in Bild 5 dargestellt.

(510)
MO01 M02 MO03

INE =1 A
+ 4> -
M04
I M08 -bﬁ @ Messpunkt M t 1110
(1130)
630
(640)
1N REIE

_ l 150
1) ® Yy v vy
MO7 MO6 MO5

Werte in Klammern: Probek&rper 2

Bild 5 Schematische Darstellung der Position der Befestigungspunkte und der Linearpotentiometer
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Prifmittel

ROSENHEIM

Geratenummer

Linearpotentiometer zur Aufnahme der Lageanderungen
rechtwinkelig zur Fensterebene wahrend der Belastungs-
prufungen (8 Stick). Die Anordnung der Messpunkte ist

aus Bild 4 ersichtlich.

22668, 22669, 22709,
22710, 22716, 22720,
22729, 22730

Fensterprifstand 22200, 20288
Klimakammer 23030
Beschlagprifstand 22203
StoRRkorper fur Pendelschlag 21702

2.4

Datum/Zeitraum

Prifer

2.5

Prufdurchfihrung

28. Mai bis 25. September 2009

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Jehl

Priffolge

Es wurde zunachst die Priffolge nach ift-Richtlinie MO-01/1, Abschnitt 5.3 durchgefihrt. Im
Anschluss wurden erganzende Prifungen zur Fensterbefestigung (ift-Prufverfahren) durch-

gefuhrt.
Tabelle1  Praffolge
Nr. | Ablauf Prufverfahren Prifung durchgefiihrt an
Probekérper 1 | Probekorper 2
Eingangsprufung
1 | Visuelle Kontrolle des Probekdrpers -- X X
Priufung der Luftdurchlassigkeit der An-
2 schlussfuge DIN EN 12114 X
3 Prifung der Schlagregendichtheit der in Anlehnung an X
Anschlussfuge DIN EN 1027
Belastungsprifung
Temperaturwechselbelastung auf der .
4 | AuRenseite (+60 °C / -15 °C, 10 Zyklen) ift-Verfahren X X
5 Dauerfunktionsbelastung (drehen — kip- in Anlehnung an X X
pen — schliel3en, 10.000 Zyklen) DIN EN 1191
6 Druck-Sog-Wechselbelastung in Anlehnung an X X
(+ 1000 Pa, 200 Zyklen) DIN EN 12211




Q:\FenFas\PROJEKTE\105\38320_Beck&Heun_2009\38320_pb.doc

Bauteilpriufung: Priufung von Fugeneigenschaften eines Rollladenkasten- und Zargen-
systems zwischen Fenster und Baukdrper im Neuzustand sowie nach

Blatt

Prifbericht
Auftraggeber

simulierten Kurzzeitbelastungen

9 von 22

105 38320 vom 18. Januar 2010

Beck & Heun GmbH, 35794 Waldernbach

ROSENHEIM
Nr. | Ablauf Prufverfahren Prifung durchgefiihrt an
Probekérper 1 | Probekorper 2
Ausgangsprifung
Prifung der Luftdurchlassigkeit der An-
7 schlussfuge DIN EN 12114 X
8 Prifung der Schlagregendichtheit der in Anlehnung an X
Anschlussfuge DIN EN 1027
Zusatzprifungen Fensterbefestigung
Mechanische Belastung (Vertikallast an in Anlehnung an
9 Flggelecke bis 800 N bei 90° gedffnetem DIN EN 14608 X
Flugel)
in Anlehnung an
10 | Druck-Sog-Belastung (= 2000 Pa) DIN EN 12211 X
11 Druck-Sog-Wechselbelastung (+ 1000 in Anlehnung an X
Pa, 200 Zyklen) DIN EN 12211
. . in Anlehnung an
12 | Sicherheitsversuch (= 3000 Pa) DIN EN 12211 X
13 UnplanméRige Nutzung (Pendelschlag in Anlehnung an X
mit 700 mm Fallhdhe DIN EN 13049
14 Demon?age und visuelle Kontrolle des _ X X
Probekoérpers
2.6 Erlauterungen zu den Prifverfahren

2.6.1 Prifung der Luftdurchléssigkeit

Die Luftdurchlassigkeit des Abdichtungssystems wird nach DIN EN 12114 bei Uber- und Un-
terdruck stufenweise bis zu einer maximalen Prufdruckdifferenz von 1000 Pa gepruft (Abbil-
dung 1).

Ap [>3s

o APmax = 1000 Pa
_\ Apmi

|

Abbildung 1

1ls

Zeit

Priifung Luftdurchlassigkeit bei Uber- und Unterdruck
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Die Fugen zwischen Flugel und Blendrahmen sowie die Fugen an den Glashalteleisten wer-
den abgedichtet. Undichtigkeiten am Wandsystem werden durch eine Vergleichsmessung
bertcksichtigt. Ermittelt wird somit nur der Luftdurchgang der Anschlussfuge unabhangig von
Undichtigkeiten am Fenster und AuRenwandsystem.

2.6.2 Priufung der Schlagregendichtheit

Die Prifung wird in Anlehnung an DIN EN 1027 bis zu einer Prufdruckdifferenz von 600 Pa
bei einer Wassermenge von ca. 2 I/(min m2) durchgefiihrt (Abbildung 2).

Ap in Pa
A

600 - _!—
450

300 -
250
200 -

150 ~
100

I l I I I T I I
15 20 25 30 35 40 45 50 Zeitin min

Abbildung 2  Darstellung der Druckstufen und des zeitlichen Verlaufes

2.6.3 Temperatur-Wechselbelastung

Der Probekorper wird von der AuRBenseite mit einer Temperatur-Wechselbelastung, wie in
Abbildung 3 schematisch dargestellt, Gber 10 Zyklen beaufschlagt. Wahrend der Belastung
wirkt auf der Innenseite des Probekérpers das Raumklima.

C A 7 Std. 3 Std. 14 Std.
Lufttemperatur — Konditionierphase
AulRenseite
(+60 £ 3) °C
0 —
\ . Zeit in Std.
Raumtemperatur Lufttemperatur AuBenseite (-15 + 3)°C

Abbildung 3  Darstellung der Temperatur-Wechselbelastung fiir einen Zyklus

Wahrend und nach den Belastungen wird das Anschlusssystem auf visuell sichtbare Veran-
derungen untersucht. Lageveranderungen des Blendrahmens zum Baukdrper rechtwinkelig
zur Fensterebene werden uber die angebrachten Linearpotentiometer kontinuierlich aufge-
zeichnet.
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2.6.4 Simulierte Nutzung, Dauerfunktion

Simulierte Nutzung durch 10.000 Beschlagsbetatigungen in Anlehnung an DIN EN 1191. Der
Fligel wird dabei 10.000-mal in die Kippstellung gebracht, geschlossen, in Drehstellung ge-
offnet, geschlossen.

Waéhrend und nach den Belastungen wird die Anschlussfuge visuell auf erkennbare Verénde-
rungen untersucht.

2.6.5 Windbelastung als Druck-Sog-Wechsellast

Die Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung in Anlehnung an DIN EN 12211
mit 200 Zyklen von + 1000 Pa, wie in Abbildung 4 schematisch dargestellt, auf den Probe-
korper aufgebracht.

A 7+3s
4p 7+3s
+1000 Pa —+

200 Zyklen

Zeit

-1000 Pa

1 Zyklus

Abbildung 4 Darstellung der Druck-Sog-Wechsellast

Wahrend und nach den Belastungen wird das Anschlusssystem auf visuell sichtbare Veran-
derungen untersucht. Lageveranderungen des Blendrahmens zum Baukorper rechtwinkelig
zur Fensterebene werden Uber die angebrachten Linearpotentiometer im Vergleich 1. Zyklus
zu 200. Zyklus aufgezeichnet.

2.6.6 Mechanische Belastung — Vertikallast an Fligelecke

In Anlehnung an DIN EN 14608 wird die Flugelecke des zu 90° in Drehstellung gedffneten
Fligels nacheinander mit 200 N, 400 N, 600 N und 800 N fur jeweils 5 Minuten belastet.
Zwischen den Belastungen wird eine Entlastungsphase von mindestens 2 Minuten eingehal-
ten.

Wahrend und nach den Belastungen wird das Anschlusssystem auf visuell sichtbare Veran-
derungen untersucht. Lageveranderungen des Blendrahmens zum Baukorper rechtwinkelig
zur Fensterebene werden Uber die angebrachten Linearpotentiometer kontinuierlich aufge-
zeichnet.
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2.6.7 Windbelastung als Druck-Sog-Belastung

Die Windbelastung wird in Anlehnung an DIN EN 12211 als Druck- und anschlieBend als
Sogbelastung fiir (30 £ 10) s mit + 2000 Pa auf den Probekoérper aufgebracht.

Lageveranderungen des Blendrahmens zum Baukorper rechtwinkelig zur Fensterebene
werden Uber die angebrachten Linearpotentiometer kontinuierlich aufgezeichnet.

2.6.8 Windbelastung — Sicherheitsversuch

Die Windbelastung wird in Anlehnung an DIN EN 12211 als Druck- und anschlieend als
Sogbelastung kurzzeitig fur (7 + 3) s mit + 3000 Pa auf den Probekéorper aufgebracht.

Lageveranderungen des Blendrahmens zum Baukorper rechtwinkelig zur Fensterebene
werden Uber die angebrachten Linearpotentiometer kontinuierlich aufgezeichnet.

2.6.9 Unplanmafige Nutzung - Pendelschlag

Simuliert wird eine Stof3belastung durch einen Pendelschlagversuch mit einem Stol3korper
nach DIN EN 12600 (Doppelreifenpendel mit einem Gewicht von 50 kg). Es wird eine Fallho-
he von 700 mm, entsprechend Klasse 4 nach DIN EN 13049, und ein Aufschlagpunkt am
Fenster im Zentrum der Verglasung gewahlt.

Nach der Belastung wird das Anschlusssystem auf visuell sichtbare Verédnderungen unter-
sucht.

2.6.10 AbschlieBende visuelle Uberpriifung

Nach Abschluss der Prifungen werden die Anschlussbereiche getffnet und auf mogliche
Veranderungen visuell untersucht.

3 Einzelergebnisse
3.1 Prifung der Luftdurchlassigkeit im Neuzustand (Probekdrper 1)
Die Luftdurchlassigkeit wurde bei Uber- und Unterdruck bis zu einer Druckdifferenz von

1000 Pa geprift. Die aus den Messergebnissen abgeleitete, auf die Anschlussfugenlange
bezogene Luftdurchlassigkeit betrug bei Uber- und Unterdruck

a < 0,1 m3(m h daPa??®)
Lokale Undichtheiten waren nicht festzustellen.

Die Anschluss- und Bauteilfugen sind entsprechend den Anforderungen nach DIN 4108-2
luftdicht.
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3.2 Prufung der Schlagregendichtheit im Neuzustand (Probekérper 2)

Bei der Uberpriifung der Schlagregendichtheit der Anschlussfuge war bei einer Priifdruckdif-
ferenz

bis 600 Pa kein Wassereintritt

zu beobachten.

3.3 Temperatur-Wechselbelastung (Probekdrper 1 und 2)
Waéhrend und nach der Temperatur-Wechselbelastung (+ 60 °C / - 15 °C) mit 10 Zyklen
konnte visuell

keine Veranderung

im Bereich der Anschlussfugen zwischen Fenster und Zargensystem, sowie an den Putzfla-
chen im Ubergang Roka-CO,MPACT-Systemelement zum Mauerwerk festgestellt werden.
Wahrend der Temperaturwechselbelastung wurden die in Tabelle 2 aufgefiihrten, maximalen
Verformungen des Fensters senkrecht zur Fensterebene festgestellt.

Tabelle 2 Lageverénderungen bei Temperaturwechsellast, Werte in Klammern: Probekdrper 2

AulRentemperatur Verformung im Bereich der Messpunkte in mm
Vorzeichenregelung: + zur Raumseite, - zur AuRenseite
MO1 MO3
P L
[vos} M{voa] -15°C
+60 °C
MO7 MO05

MO01 MO02 MO03 M04 MO05 MO06 M07 M08
+60°C 0,2 -0,1 0,3 0,0 0,3 -0,1 0,2 0,0
(10) | (03) | (1) | (-14) | (©0) | (14) | (0,3 | (-1.6)
15 -0,3 0,7 -0,4 0,5 -0,7 0,3 -0,7 0,2
(10) | 06 | L7 | (03 | (19 | (©03) | (18 | (0.3
Differenz 0,5 0,8 0,7 0,5 1,0 0,4 0,9 0,2
(2,0) (0,9) (2.8) (L.7) (19) L7 2.1 (1,9)

3.4 Simulierte Nutzung, Dauerfunktion (Probekdrper 1 und 2)

Wahrend und nach der simulierten Nutzung mit 10.000 Bedienzyklen (kippen — schliel3en -
drehen — schliel3en) konnte visuell

keine Veranderung
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im Bereich der Anschlussfugen zwischen Fenster und Zargensystem, sowie an den Putzfla-
chen im Ubergang Roka-CO,MPACT-Systemelement zum Mauerwerk festgestellt werden.

3.5  Windbelastung als Druck-Sog-Wechsellast (Probekdrper 1 und 2)

Wahrend und nach der Druck-Sog-Wechsellast (+ 1000 Pa) mit 200 Zyklen konnte visuell
keine Veranderung

im Bereich der Anschlussfugen zwischen Fenster und Zargensystem, sowie an den Putzfla-
chen im Ubergang Roka-CO,MPACT-Systemelement zum Mauerwerk festgestellt werden.
Wahrend der Druck-Sog-Wechsellast wurden die in Tabelle 3 aufgefiihrten, maximalen Ver-
formungen des Fensters senkrecht zur Fensterebene festgestellt.

Tabelle 3  Lageveranderungen bei Druck-Sog-Wechsellast, Werte in Klammern: Probekdrper 2

Windbelastung Verformung im Bereich der Messpunkte in mm
Vorzeichenregelung: + zur Raumseite, - zur Aul3enseite
MO1 MO03 I
q s
Druck
MO7 MO05

MO1 MQO2 MO3 MO04 MO5 MOG6 MO7 MOS8
1. Zyklus
-0,2 -0,6 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
~1000 Pa (01) | (05) | (0.3) | (05 | (01) | (0.4) | (0.1) | (-0,3)
0,2 0,5 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1
+1000Pa 02 | 07 | 08 | 05 | (01 | (03 | (01) | (0.4)
Differenz 0,4 1,1 0,4 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2
©03 | @2 | @y | @ | 02 | 07 | 02 | (0.7)
200. Zyklus
-0,2 -0,6 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
~1000 Pa (01) | (0.6) | (0.4) | (0.6) | (0.1) | (0.4) | (0.1) | (-:0.4)
0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1
+1000Pa ©02 | 07 | 08 | 0.6 | (01 | (04 | (01 | (0.3)
Differenz 0,4 1,1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2
©03 | @3 | @2 | @2 | 02 | 08 | (02 | (0.7)
Vergleich 1. Zyklus zu 200. Zyklus
Differenz 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1. zu 200. Zyklus (0,0) (0,2) (0,2) (0,2) (0,0) (0,2) (0,0) (0,0)
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3.6 Prufung der Luftdurchlassigkeit nach simulierten Kurzzeitbelastungen (Probe-
korper 1)

Die Luftdurchlassigkeit wurde nach den simulierten Kurzzeitbelastungen erneut bei Uber-
und Unterdruck bis zu einer Druckdifferenz von 1000 Pa gepriift. Die resultierenden Mess-
werte sowie die ermittelte langenbezogene Luftdurchlassigkeit sind in Tabelle 4 erfasst und
in den Diagrammen 1 und 2 fiir Uber- und Unterdruck grafisch dargestelit.

Tabelle 4 Messwerte und ermittelte langenbezogene Luftdurchlassigkeit bei Uber- und Unterdruck

Fugenlange 4,62 m
Druckstufen Pa 50 73 106 154 224 325 473 688 | 1000
ms/h *) 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 11 1,3 1,9
Druck
ms3/(hm) | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,41
ms/h *) 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 1,6 2,0
Sog

m?3/(hm) | 0,06 | 0,06 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,43

*) die Messgenauigkeit der Priifanordnung betragt 0,1 m3/h.
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Diagramm 1 L&ngenbezogene Luftdurchléssig- Diagramm 2 Langenbezogene Luftdurchlassig-
keit bei Uberdruck keit bei Unterdruck

Die aus den Messergebnissen abgeleitete, auf die Fugenlange bezogene Luftdurchlassigkeit
betrug bei Uber- und Unterdruck

a < 0,1 m3(m h daPa®?)

Es waren keine lokalen Undichtheiten festzustellen.

Die Anschluss- und Bauteilfugen sind entsprechend den Anforderungen nach DIN 4108-2
luftdicht.
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3.7 Prifung der Schlagregendichtheit nach simulierten Kurzzeitbelastungen (Pro-
bekdrper 2)

Bei der Wiederholung der Prifung der Schlagregendichtheit des duReren Anschlusses nach
simulierten Kurzzeitbelastungen war bei einer Prifdruckdifferenz

bis 600 Pa kein Wassereintritt

Uber den zu untersuchenden Anschlussfugenbereich zu beobachten.

3.8 Mechanische Belastung — Vertikallast an Fliigelecke (Probekoérper 1)

Der Flugel mit einem Eigengewicht von 26 kg wurde im ca. 90° getffneten Zustand zu-
satzlich nacheinander mit Zusatzlasten von 200 N, 400 N, 600 N und 800 N (entsprechend
Klasse 4 nach DIN EN 13115) an der Schlie3seite belastet. Die Lageveranderungen wah-
rend der Belastung mit 800 N und nach Entlastung sind in Tabelle 5 aufgeflhrt.

Es traten keine bleibenden Verformungen oder sichtbare Veranderungen auf (Lageanderung
an den Messpunkten nach Belastung < 0,2 mm). Das Fenster war nach der Belastung sto-
rungsfrei zu betatigen. Die feste Verankerung des Fensters und des Roka-CO,MPACT-
Systemelements im Baukdrper war gegeben.

Tabelle 5 Lageverédnderungen bei Vertikallast an Fliigelecke

Vertikallast bis Verformung im Bereich der Messpunkte in mm
800N Vorzeichenregelung: + zur Raumseite, - zur Aul3enseite
MO1 MO03
’
fwos}-4 o]
MO7 MO6 MOs
Y3800 N

MO01 MO02 MO03 MO04 MO5 MO6 MO7 M08
Belastung 0,0 0,2 0,8 0,1 -0,3 -0,1 0,0 0,0
Entlastung 0,0 0,1 0,2 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0

3.9 Windbelastung als Druck-Sog-Belastung (Probekorper 1)

Auf das Fenster wurde von auflen eine Windsog- und Winddruckbelastung von jeweils
2000 Pa (entsprechend Klasse 5 nach DIN EN 12210) aufgebracht. Die aufgetretenen Ma-
ximalverformungen sind in Tabelle 6 dargestellt.
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Die feste Verankerung des Fensters und des Roka-CO,MPACT-Systemelements im Baukor-
per war gegeben. Die auftretenden Bewegungen waren reversibel (Lageanderung an den
Messpunkten nach Belastung < 0,1 mm). Es traten keine bleibenden Verformungen auf.

Tabelle 6 Lageveradnderungen bei Druck-Sog-Belastung

Windbelastung Verformung im Bereich der Messpunkte in mm
Vorzeichenregelung: + zur Raumseite, - zur AuRenseite
MO1 MO3
P L
fosH o Sog
Druck
MO7 MO05
M01 M02 MO03 M04 MO05 MO06 MO7 M08
-2000 Pa -0,3 -1,1 -0,6 -0,6 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1
+2000 Pa 0,3 11 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1
Differenz 0,6 2,2 1,2 1,1 0,2 0,5 0,2 0,0
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3.10 Windbelastung als Druck-Sog-Wechsellast (Wiederholung, Probekdrper 1)

Die aufgetretenen Maximalverformungen sind in Tabelle 7 dargestellt.

Die feste Verankerung des Fensters und des Roka-CO,MPACT-Systemelements im Baukor-
per war gegeben. Die Bewegungen und Verformungen des Fensters waren reversibel (La-

gednderung an den Messpunkten nach Belastung < 0,1 mm). Es traten keine bleibenden
Verformungen oder sichtbare Veranderungen auf.

Tabelle 7 Lageveranderungen bei Druck-Sog-Wechsellast

Windbelastung Verformung im Bereich der Messpunkte in mm
Vorzeichenregelung: + zur Raumseite, - zur Aul3enseite

MO02

MO01 MO03
P A
frceH Sz Sog
Druck
MO7 MO5

MO1 MO02 MO3 MO04 MO5 MO06 MO7 MO8
1. Zyklus
-1000 Pa 0,2 -0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0
+1000 Pa 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Differenz 0,3 1,0 0,5 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0
200. Zyklus
-1000 Pa -0,2 -0,6 -0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0
+1000 Pa 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Differenz 0,3 1,0 0,5 0,5 0,1 0,3 0,0 0,0
Vergleich 1. Zyklus zu 200. Zyklus
L ZLIJDiZﬁEJe(;.e;)Z/kIUS 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11 Windbelastung — Sicherheitsversuch (Probekorper 1)

Das Fensters und das Roka-CO,MPACT-Systemelement blieben im Baukorper fest veran-
kert. Die aufgetretenen Maximalverformungen sind in Tabelle 8 dargestellt.

Nach der Belastung waren keine funktionsbeeintrachtigenden Veréanderungen am Fenster,
im Anschlussbereich und im Ubergang Mauerwerk zu Systemelement zu beobachten. An
den Befestigungspunkten waren nach der Belastung Lageanderungen < 0,1 mm festzustel-
len.
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Tabelle 8 Lageveranderungen beim Sicherheitsversuch
Windbelastung Verformung im Bereich der Messpunkte in mm
Vorzeichenregelung: + zur Raumseite, - zur AuRenseite
MO01 MO03 \
q s Sog
[vios}- {vod] Druck
MO7 MO05
MO01 M02 M03 Mo04 MO5 MO06 MO7 M08
-3000 Pa -0,5 -1,6 -0,8 -0,8 -0,2 -0,5 -0,1 -0,7
+3000 Pa 0,5 15 0,8 0,8 0,2 0,3 0,1 0,6
Differenz 1,0 3,1 1,6 1,6 0,4 0,8 0,2 0,0

3.12 Simulation einer unplanmagigen Nutzung — Pendelschlagversuch (Probekdrper 1)

Das Fensters und das Roka-CO,MPACT-Systemelement blieben nach der Sto3belastung im
Baukdrper fest verankert. Nach der Belastung waren keine funktionsbeeintrachtigenden Ver-
anderungen am Fenster, im Anschlussbereich und im Ubergang Mauerwerk zu Systemele-
ment zu beobachten.

3.13 AbschlieRende visuelle Uberpriifung (Probekérper 1 und 2)

Nach den durchgefuhrten Prifungen wurden jeweils die Anschlussbereiche geotffnet, die
Fenster ausgebaut und dabei visuell auf Veranderungen oder Abldsungen untersucht. Dabei
waren

keine Veranderungen
festzustellen. An allen Befestigungspunkten war ein fester Sitz im Mauerwerk und im Blend-

rahmen gegeben. Die Bohrldcher im Mauerwerk, im Fensterprofil und im Roka-CO,MPACT-
Systemelement wiesen keine Veranderungen (Aufweitungen bzw. Ausbriche) auf.
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3.14 Zusammenfassung

Aufgrund der ermittelten Ergebnisse vor und nach den simulierten Kurzzeitbelastungen kann
ausgesagt werden, dass

das Rollladenkasten- und Zargensystem ,Roka-CO,MPACT" zwischen Fenster und
Baukdrper

bei gegebener Ausfiihrung bezlglich der Einbausituation, der Fensterkonstruktion und
der Anschlussausbildung und Befestigung zum Baukorper (siehe detaillierte Beschrei-
bung in Abschnitt 1)

e die Anforderungen an die Luftdichtheit von Bauteilanschlussfugen nach
DIN 4108, Teil 2 mit a< 0,1 m3/(m h daPa®®) erfiillt,

e die Anforderungen an die Schlagregendichtheit bis 600 Pa erfullt,

durch die simulierte Alterung mit Kurzzeitbelastungen keine Beeintrachtigung der Luft-
dichtheit des raumseitigen Anschlusses, der Schlagregendichtheit des auf3enseitigen
Anschlusses und der Befestigung des Gesamtsystems festzustellen war.

der ausreichende Sitz des Kunststoff-Fensters und des Roka-CO,MPACT-
Systemelements im Baukorper wéahrend der gesamten Prifung gegeben war.

die Bewegungen wahrend der simulierten, planmafig zu erwartenden Belastungen we-
der die Abdichtung zum Wandsystem Uberfordern, noch die Funktion des Fensters ein-
schranken.

durch die simulierte Alterung und die aufgebrachten Lasten keine Beeintrdchtigungen
oder Schaden in der Putzoberfliche im Ubergang des Roka-CO,MPACT-
Systemelements zum Mauerwerk auftraten.

Vorraussetzung fur die Erflllung der o. g. Anforderungen ist eine fachgerechte und einwand-
freie Verarbeitung der Dichtungs- und Befestigungsmaterialien, insbesondere an den Ecken
und an Material- bzw. Profilibergéangen, unter Beachtung der Verarbeitungsvorgaben des
Auftraggebers.

ift Rosenheim
18. Januar 2010
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4 Anhang

Bilddokumentation

Bilder 1 und 2 Versetzen des Roka-CO,MPACT-Systemelements im Mauerwerk am Probekdrper 1

Bilder 3 und 4 AuRenseitige Abdichtung der Fensteranschlussfuge, Eckausbildung oben und unten

Bilder 5und 6 Raumseitige Abdichtung der Fensteranschlussfuge, Eckausbildung oben und unten
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Bilder 11 und 12 Ausbau nach Abschluss der Prifungen, links Diagonalarmierung im Bereich der
Ecken nach dem Aufschneiden erkennbar, rechts duf3ere Abdichtung im unteren
Eckbereich



