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Prufbericht 1199-001-09, 25.03.2009/sg-gm

1. Aufgabenstellung und allgemeine Angaben

1.1 Aufgabenstellung

Die Beck & Heun GmbH, Mengerskirchen, produziert und vertreibt unter Anderem Rollladen-
Kasten in unterschiedlichen Aufbauten und Abmessungen und hat das CO,MPACT-System
,Hole in One* als Komplettsystem entwickelt, das aus einem integrierten Rollladenkasten, fer-
tig verputzten Laibungselementen und einer Fensterbank besteht. Das System ist zur stump-

fen Montage in Fenster6ffnungen vorgesehen. Das Fenster wird in das System eingeklebt.

Das CO,MPACT-System ist im einbaufertigen Zustand, innen und auf3enseitig verputzt zu
untersuchen. Die Abmessungen des Prifgegenstandes wurden so gewahlt, dass der Einsatz
einer Verglasungseinheit mit Norm-Abmessungen mdglich ist. Die AulRenabmessungen des

Elementes betrugen Héhe x Breite = 1.865 mm x 1.424 mm.

Da in das CO,MPACT-System Verglasungseinheiten mit unterschiedlichen schalltechnischen
Qualitaten eingesetzt werden kénnen, wurden die Prifungen mit einem ca. 100 mm dicken
hoch schallddmmendem Simulationsaufbau bestiickt. Das Messergebnis kennzeichnet da-

durch die maximal erzielbare Schalldammung des Priifgegenstandes im direkten Durchgang.

Es ist die Norm-Schallpegeldifferenz D, .., nach DIN EN 20140-10 zu bestimmen. Zusatzlich
erfolgt die Auswertung der Ergebnisse bezogen auf die tatsachliche Prifflache des Prifge-
genstandes S = 0,82 m® (ohne ,Verglasungsflache*) und S = 2,66 m* (mit hoch schalldam-

mender Verglasungssimulation) als bewertetes Schallddmm-MaR R,,.
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1.2 Messnorm

Die Messungen erfolgten nach folgenden Normen und Richtlinien:

o DIN EN 20 140-10 ,Akustik-Messung der Schallddmmung in Gebauden und von Bau-
teilen — Teil 10: Messung der Luftschallddmmung kleiner Bauteile in Prifstanden®;
Deutsche Fassung EN 20 140-10 : 1992

. DIN EN ISO 140-3 ,Akustik — Messung der Schalldammung in Gebauden und von

Bauteilen — Teil 3: Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen in Prifstdnden
(ISO 140-3:1995 + AM 1:2004); Deutsche Fassung EN 20 140-3:1995 + A1:2004

. DIN EN ISO 717-1 ,Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von
Bauteilen — Teil 1: Luftschalldammung (ISO 717-1:1996); Deutsche Fassung
EN ISO 717-1:1996

1.3 Hersteller des CO,MPACT-Systems

Firma: Beck & Heun GmbH
SteinstralRe 4
35794 Mengerskirchen

1.4  Auftraggeber der Prifung
Firma: Beck & Heun GmbH

Steinstralle 4
35794 Mengerskirchen
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2. Aufbau des Priufobjekts und der Prufanordnung

2.1 Prufstand

Das Rollladensystem CO,MPACT-System ,Hole in One“ wurde von Fachkraften des Prifin-
stituts zur Bestimmung der Luftschalld@mmung im institutseigenen Prifstand mit unterdriick-
ter Flankenubertragung nach

DIN EN ISO 140-3

eingebaut.

Das Maximalschalldamm-MaR R, des Prifstandes ohne Rollladensystem betragt:

frerz iN Hz | 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

RmaxindB | 295 | 426 | 40,3 | 459 | 51,3 | 500 | 58,9 | 60,3 | 659 | 684 | 72,0

frerz iNn Hz | 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

R'max iNdB | 753 774 79,9 82,3 84,4 82,9 814 79,5 78,3 78,9

Das bewertete Schalldamm-Mal betragt:

Rw = 71dB

Die Prifstandswand in Gipskartonstanderbauweise zur Aufnahme des Priifgegenstandes
wurde durch Fachkrafte des Prifinstituts hergestellt. Zur Erzielung einer ausreichend hohen
Schallddmmung wurden die Wandscheiben der insgesamt ca. d = 500 mm dicken Wand

beidseits der Trennfuge mit getrenntem Metallstanderwerk dreilagig beplankt aufgebaut.

Die Gesamtflache der Gipskartonstanderwand der Prifstandsoffnung betragt Héhe x Breite
=ca. 3,75m x 4,70 m = 17,63 m-.
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2.2 Aufbau des Priufobjekts, Art der Prifung

Bei dem Prifobjekt handelt es sich um das Produkt CO,MPACT-System ,Hole in One*, beid-
seitig verputzt mit den Auflen-Abmessungen Hoéhe x Breite = 1.865 mm x 1.424 mm. Die Tie-
fe (Mauerbreite) betragt ca. 300 mm. Der Ausschnitt zur Verglasungsaufnahme weist die

Abmessungen Hohe x Breite = 1.485 mm x 1.240 mm auf.

Das CO,MPACT-System ,Hole in One* wurde auf der AuRRenseite, auf der Innenseite sowie

im Bereich der Laibung fertig verputzt bei uns angeliefert und gepriift.
Es wurde folgende Priifung durchgefihrt:

Messung 1: Rollladensystem CO,MPACT-System ,Hole in One®, mit hoch schalldam-

mender Verglasungssimulation

Die hoch schalldammende Ausfachung des Priifgegenstandes (Verglasungssimulation) wur-
de in Leichtbauweise hergestellt. Es handelt sich um einen symmetrischen Sandwichaufbau
aus Gipskartonbauplatten, d = 12,5 mm, Gummischwerfolie, d = 8 mm, Spanplatten, d = 16
mm. Zwischen den beiden Wandscheiben wurde Melaminharzschaumstoff, d = 30 mm ein-

gelegt.

Die frequenzabhangigen Schalldamm-Malie betragen:

frerz in Hz | 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

RwindB | 234 | 378 | 28,7 | 398 | 523 |537 |603 |494 |559 |579 | 64,1

frerz in Hz | 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

RwindB | 64,8 65,5 68,1 68,7 71,2 70,9 68,1 64,1 65,6 67,1

Das bewertete Schalldamm-Mal dieses Aufbaus betragt:
Ry = 65 dB.

Der detaillierte Aufbau der Konstruktion kann den Werkzeichnungen des Herstellers, Anlagen

1 bis 4, entnommen werden.

Die Anlagen 5 und 6 enthalten eine Fotodokumentation des Aufbaus im Prifstand. In Anlage

7 ist eine Prinzipskizze der Lage des Prifgegenstandes im Priifstand dargestellt.
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3.  Messung und Messdurchfihrung

Eine Messbeschreibung kann Anlage 8 dieses Prifberichtes entnommen werden.

3.1 Normschallpegeldifferenz Dy e w

Die Messung der Normschallpegeldifferenz zwischen Sende- und Empfangsraum erfolgte

gemalf’ den Vorgaben der Norm

. DIN EN 20 140-10

3.2 Bewertetes Schalldamm-Mal R,

Die zusatzliche Auswertung als bewertetes Schalldamm-MaRR R,, fiir die Bezugsflachen
S =2,66 m’ und S = 0,82 m? (Flache der Priifgegenstande) erfolgt nach

° DIN EN ISO 717-1
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4. Messergebnisse

4.1 Normschallpegeldifferenz Dy ew

Die Normschallpegeldifferenz des am 24.03.2009 gepruften Aufbaus ohne Einfluss der flan-

kierenden Bauteile kann Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1: Messung vom 24.03.2009
fin Hz Normschallpegeldifferenz Dy ew
50 16,7
63 34,6
80 29,2
100 33,4
125 41,5
160 45,4
200 49,1
250 48,3
315 47,2
400 50,3
500 53,9
630 55,8
800 55,8
1000 57,2
1250 60,6
1600 60,4
2000 60,6
2500 61,8
3150 62,6
4000 63,9
5000 65,1
Dnew 57

Der frequenzabhangige Kurvenverlauf der Normschallpegeldifferenz ist in Anlage 9 darge-

stellt.
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4.2 Bewertetes Schalldamm-MalR Ry,

Das bewertete Schallddamm-Mal} R,, des am 24.03.2009 gepriften Aufbaus bezogen auf die

Flache des Prifgegenstandes S = 0,82 m? (ohne Verglasungssimulation®) bzw. auf

S = 2,66 m? ohne Einfluss der Priifstandswand in funktionsfahigem Zustand ohne Einfluss

der flankierenden Bauteile ist in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2 : Messung vom 24.03.2009

Dhewin dB

Ry in dB (2,66 m?)

Rw 1,9 in dB (0,82 m?)

57

52

46

Die Messergebnisse aus Abschnitt 4.1 und 4.2 stellen Prifstandswerte dar. Bei planerischer

Anwendung ist gemaf DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe 1989 ein Vorhaltemaf}

von 2 dB zu bericksichtigen.

Miulheim an der Ruhr, 25.03.2009

Stefan Grdll
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Zeichnung des Auftraggebers — CO,MPACT-System Anlage 1
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Zeichnung des Auftraggebers — CO,MPACT-System, Kasten Anlage 2
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Zeichnung des Auftraggebers — CO,MPACT-System, Laibung Anlage 3
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Zeichnung des Auftraggebers — CO,MPACT-System, Fensterbank| Anlage 4
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Fotodokumentation Anlage 5

Bild 1. CO,MPACT-System, mit Verglasungssimulation, Senderaum
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Fotodokumentation Anlage 6

Bild 3: CO,MPACT-System, mit Verglasungssimulation, Empfangsraum
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Beschreibung der Messraume Anlage 7
Prinzipmafige Darstellung
Grundriss Vertikalschnitt
N T
Empfangsraum
. L
Prifgegenstand
Senderaum Empfangsraum
N
K
Senderaum
Aufbauten: Decke - Stahlbetondecke d = 14 cm, raumseitig mit Latexanstrich,
flichenbezogene Masse yg = 322 kg/m?
Boden - Stahlbetonplatte d = 20 cm, Fliigel geglattet,
flachenbezogene Masse y¢ = 460 kg/m?
Wande - Mauerwerk d = 24 cm, flachenbezogene Masse y: = 384 kg/m?
Raumluft: Raumluftkonditionen bei der Messung am 24.03.2009
- Lufttemperatur oL : 15,5°C
- relative LuftfeuchtigkeitrF:  69,5%
Raumkonditionen Empfangsraum Senderaum
Breite b [m] 4,10 - 4,70 4,70 - 5,32
Lange [m] 4,40 4,38
Hohe [m] 3,76 3,76
VolumenV  [m? 74,5 79,9
Nachhallzeit T, [s] 1,38 1,32
Nr. des Prifberichtes: 1199-001-09
SG-Bauakustik
Institut fur schalltechnische Produktentwicklung
Mainstrae 15
45478 Milheim an der Ruhr, den 25.03.2009 Stefan Grdill
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Luftschalldammung nach DIN EN 20140-10 im Priufstand Anlage 8

Beschreibung der Durchfiihrung einer Luftschallmessung,
ausgewertet durch eine Messeinrichtung mit Prozessrechner

Auftraggeber: Beck & Heun GmbH, Steinstralie 4, 35794 Mengerskirchen
Objekt: CO,MPACT-System ,Hole in One*

1. Messaufbau

Senderaum Empfangsraum

Ve AN

D

AN
VAN

o -

Gerétebezeichnung/ Typ Serien- Datum der letzten Letzte

nummer |Uberpriifung/geeicht bis| Kalibrierung

Dodekaeder-Lautsprecher zur Abstrahlung von Terzbandrauschen DL1 06.06.2007/- -

Dodekaeder-Lautsprecher zur Nachhallzeitmessung DL 2 - -
Kondensatormikrofone:  M1: Norsonic, Typ 1220 38648 |16.01.2007/31.12.2009 | 24.03.2009
V1. Norsonic, Typ 1201 29495 |16.01.2007/31.12.2009 | 24.03.2009
M2: Norsonic, Typ 1220 14691 16.01.2007/- 24.03.2009
V2: Norsonic, Typ 1201 18314 16.01.2007/- 24.03.2009
4 [Schallpegelanalysator:  Norsonic, Typ 121 29837 |16.01.2007/31.12.2009 | 24.03.2009

2. Messdurchfihrung

Fur die Bestimmung der Luftschalldammung wird elektroakustisch erzeugtes Terzrauschen Uber einen Dode-
kaederlautsprecher im Senderaum abgestrahlt. Im Frequenzbereich von 50 Hz bis 5.000 Hz werden jeweils
zweikanalig simultan im Sende- und Empfangsraum die erzeugten Pegelwerte in Terzschritten Uber zwei Kon-
densatormikrofone gemessen und aufgezeichnet. Aus diesen Werten und der im Empfangsraum bestimmten
Nachhallzeit in Terzschritten werden mit dem integrierten Prozessrechner des Schallpegelanalysators die
Schalld@mm-Malfe in den einzelnen Frequenzbandern sowie gemaf DIN EN ISO 717 das bewertete Schall-
damm-Maf3 Ry, bzw. die Normschallpegeldifferenz D, , als Einzahlwert bestimmt.

Nr. des Prifberichtes: 1199-001-09

SG-Bauakustik

Institut fir schalltechnische Produktentwicklung

Mainstrale 15

45478 Milheim an der Ruhr, den 25.03.2009 Stefan Griill
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Luftschallmessung nach DIN EN 20 140-10 Anlage 9
Bestimmung der Luftschallddmmung kleiner Bauteile im Prifstand
Hersteller: Beck & Heun GmbH Produktbezeichnung: CO,MPACT-System
Auftraggeber: Beck & Heun GmbH Kennz. Prufraume: Labor-Messraume
Prifgegenstand eingebaut von: Prifinstitut Prufdatum; 24.03.2009

Beschreibung des Priifgegenstandes:

Rollladensystem CO,MPACT-System ,Hole in One“, mit hoch schalldammender Verglasungssimulation, Abmessungen
auf3en: Hohe x Breite = 1.865 mm x 1.424 mm, Tiefe (Mauerbreite) ca. 300 mm, Abmessungen der
Verglasungsaufnahme Hohe x Breite = 1.485 mm x 1.240 mm.

...................... Frequenzbereich entsprechend der
---------- Kurve der Bezugswerte (ISO 717-1)

Zusatzauswertung: 90 . .
Rw, 266 =52 dB dB, R, = 46 dB ! !
80 | i
Flache S Prifgegenstand: ' '
Flachenbezogene Masse: E E
Lufttemp. in Prifraumen: 15,5°C ' '
Luftfeuchte in Prifraumen: 69,5 % 70 | |
xo:umen Eencilceraum: ;Zg mz i verschobene i P
olumen Empfangsraum: ,5m : Bezugskurve '
60 - | | o p—— ’/:/
Frequenz D Ry ! Lo / !
Terz < E . ¢/_—E
Hz dB ~ ' @kurve :
50 16,7 § 50 1 | Messkurve | . 9 !
63 34,6 2 : |
80 29,2 S 5 5
100 33,4 g ! !
125 415 g I !
160 45,4 E l 5
200 49,1 3 4 '
250 48,3 £ 30 i i
315 47,2 5 ! !
400 50,3 z ! !
500 53,9 | |
630 55,8 201 i i
800 55,8 ' '
1000 57,2 i i
1250 60,6 10 4 ! !
1600 60,4 | |
2000 60,6 i i
2500 61,8 ! !
3150 i..82,6..; 0+ T ‘ o T )
63 125 250 500 1000 2000 H Z 4000
4000 63,9
5000 65,1 Frequenz f — >
Bewertung nach ISO 717-1:
Dnw(C; Ctr) = 57 -(2;-7)dB Csoai50 = -5dB  Cspso00 = -4dB Cigoso00 = -15dB
Die Ermittlung basiert auf Priifstandswerten, Cusosis0 = -16dB  Cysoso0 = -16 dB Cyaoos000 = -22 dB
die in Terzbandern gemessen wurden.
Nr. des Prifberichtes: 1199-001-09
SG-Bauakustik
Institut fir schalltechnische Produktoptimierung
Mainstrasse 15
45478 Milheim an der Ruhr, den 25.03.2009 Stefan Grull
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