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1. Beschreibung

Funktionsprinzip des Raumliftungsgerates
mit Warmeriickgewinnung

Durch einen Lufter wird die verbrauchte
Raumluft abgesaugt und tber den patentierten
Gegenstrom-Kanalwarmetauscher nach aul3en
gefuhrt. Zur Vermeidung von Verunreinigungen
im Warmetauscher passiert die Luft vorher
einen Abluftfilter (vgl. Schema Abb. 1).

Der Warmetauscher entzieht dieser
verbrauchten Luft Warme und Ubertrégt diese
auf die von aulRen Uber einen Filter angesaugte
Frischluft. Ein weiterer Lifter blast die dadurch
erwarmte und gefilterte Frischluft wieder in
den Raum.

Die Luftfiihrung nach aufRen erfolgt durch einen
fur beide Luftstromungen geteilten Kanal. Evtl. [
auftretendes Kondensat wird in einem Behélter :

im Gerateinneren gesammelt.
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Abbildung 1: Funktionsschema

Vorteile der kontrollierten Wohnraumliftung mit Warmerickgewinnung

. Die ausgetauschte Luft wird im Gegensatz zur Fensterliftung Gber Filter gereinigt. Dadurch
entsteht ein spurbar verbessertes Raumklima. Fir Allergiker empfiehlt sich die Verwendung der
optional erhéltlichen Pollenfilter, die das Raumklima gegenuber der Fensterliftung erheblich
verbessern und so fur eine gesteigerte Behaglichkeit sorgen.

. Laftungswarmeverluste, vor allen Dingen wéhrend der Heizperiode, kénnen auf ein Minimum
reduziert werden. Ein groRer Teil der Abluftwarme kann im Gegensatz zur Fensterltiftung wieder
zurlickgewonnen werden. Dies ist verbunden mit einer Energiekosteneinsparung, da diese
Warmeverluste nicht mehr ,,zugeheizt" werden missen.

. Steigerung des Wohnkomforts durch kontinuierliche Frischluftzufuhr bei geschlossenen Fenstern
und Reduzierung der Larmbeldstigung von auRen, besonders angenehm in Schlafraumen.




2. Gerateaufbau

Gerateaufbau

Abbildung 2 zeigt den Aufbau und die Komponenten Ihres Raumltftungsgerétes.
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Abbildung 2: Gerateaufbau, Komponenten

Hochwirksamer Gegenstrom Kanalwérmetauscher
Abluftmotor

Zuluftmotor

Controllerplatine und Bedienungseinheit
Fortluftstutzen

AuRenluftstutzen

Zuluftfilter

Abluftfilter

Elektronische Steuerung

10.  Auffangbehélter fur Kondensat

11. Innengehéause

12.  Zuluftgitter

13.  Abluftgitter

14.  Netzschalter
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3. Bedienung durch den Benutzer

3.1 Allgemeines

Damit Ihnen dieses Gerat viele Jahre Freude bereitet, beachten Sie bitte diese Bedienungsanleitung. Sie
ist unbedingt aufzubewahren. Bei einem Wechsel des Benutzers ist Sie diesem zu tibergeben. Bewahren
Sie diese Anleitung sorgfaltig auf, damit Sie im Falle eines evtl. auftretenden Problemes schnell
nachschlagen kénnen und bei Arbeiten am Gerat dem Fachmann zur Kenntnisnahme tberreicht werden
kann.

Die Zu- und Abluftéffnungen auf der linken Seite lhres Raumliftungsgerates durfen nicht zugestellt
werden. Ein ungehinderter Luftstrom ist immer zu gewéhrleisten. Gegenstande durfen vom Luftstrom
nicht direkt angeblasen werden, dies verhindert eine ordnungsgemaélie Funktion Ihres Luftungsgeréates.

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt durch Personen (einschlieRlich Kinder), mit eingeschrénkten
physischen, sensorischen oder geistigen F&higkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine fur ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerat zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

3.2 Nutzungshinweise fur lhr Liftungsgeréat

Ihr Raumliiftungsgerat bietet bei ordungsgemaRem Betrieb viele Vorteile. Die nachstehenden Hinweise
sollen Ihnen helfen, die Leistungsféhigkeit lhres Gerétes voll auszunutzen.

Das Energie-Einsparpotential Ihres Luftungsgerates ist wahrend der Heizperiode am grofiten. Sie sollten
daher vor allen Dingen in dieser Zeit die Fenster mdglichst geschlossen halten.

In der Regel kann das Gerat auf kleinster Liifterstufe betrieben werden. Bei Bedarf (z. B. Anwesenheit
mehrerer Personen im Raum) kann dann auf eine entsprechend groRere Llfterstufe umgeschaltet werden.
Wird der Raum nicht genutzt (z. B. in der Nacht), kann das Gerat ausgeschaltet werden. Zur Beseitigung
von Geriichen wie Zigarettenqualm, kann ein Betrieb des Liftungsgerates auch wéhrend der Nacht
sinnvoll sein.

In Raumen mit kurzfristig auftretender Feuchtigkeit (z. B. Wasserdampf in Bad oder Kiiche), empfiehlt
sich ein langeres Nachluften um diese Feuchtigkeit nachhaltig zu beseitigen. Hierzu sollte auf der
kleinsten Luftungsstufe noch ca. 1,5 Stunden nachgellftet werden. Auch das Einschalten der Stof3liftung
direkt nach Benutzung des Raumes kann hierbei behilflich sein. Zur Beseitigung von Feuchteschaden
sollte der betroffene Raum dauerhaft und kontinuierlich geltiftet werden.

Wahrend des Sommers kann Ihr Liftungsgerat im Sommerbetriebsmodus den Raum mit gefilterter
Frischluft versorgen. In diesem Betriebsmodus lauft nur der Zuluftmotor, wodurch Ihr Liftungsgerat nur
den halben Strombedarf hat. Gegentber der Fensterliftung erreichen Sie eine reduzierte Bel&stigung
durch AuRRengerdusche bei gleichzeitig gefilterter Luft. Wahrend der Nachtstunden kénnen Sie Ihr
Laftungsgerat zur Versorgung des Raumes mit der um die Zeit kuihleren Frischluft versorgen und so das
Raumklima zusatzlich verbessern.

Ein ordnungsgemafer Betrieb lhres Liftungsgerdtes mit Warmerickgewinnung setzt voraus, dafl
vorhandene Verbrennungsluftleitungen und Abgasanlagen von raumluftabhangigen Feuerstatten absperrbar
sind.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften flr die Errichtung von Luftungsanlagen
sind die landesrechtlichen Regelungen in der jeweils gultigen Fassung zu beachten;
bezuglich des Betriebs von Feuerstatten siehe 3.3 der beiliegenden "Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung".



3.3 Die Bedienungseinheit

Die Bedienungseinheit finden Sie links oben auf der Vorderseite Ihres Liftungsgerates.

StoRluftung

Lifterstufe

Sommer

Filterwechsel

Kondensat

Durch Beté&tigung dieses Tasters wird die Stof3-
[iftung (hohe Luftwechselrate, z. B. zur kurz-
fristigen Beseitigung von Geriichen) fiur 30
Minuten zugeschaltet. AnschlieRend wird das
Gerét in den zuvor eingestellten Betriebsmodus
zuriickgesetzt. Die StoRluftung kann jederzeit
durch Betatigung der Taste "Lufterstufe” beendet
werden.

Durch mehrmaliges Driicken dieses Tasters
wechseln Sie schrittweise von der kleinsten
(kleine Luftwechselrate, untere LED leuchtet)
bis zur groRten Lufterstufe (hohe Luftwechsel-
rate, obere LED leuchtet, entspricht StoR-
[Gftung).

Leuchtet keine der LEDs, sind die Ventilatoren
abgeschaltet (auch im Sommerbetrieb).

Umschaltung zwischen Sommer- u. Winter-
betrieb, die LED leuchtet bei eingeschaltetem
Sommerbetrieb (reiner Zuluftbetrieb tber den
Zuluftventilator). Dies verhindert, das die
zugefuhrte Frischluft mit weiterer Warme uber
den Warmetauscher beaufschlagt wird.

Diese LED zeigt den falligen Filterwechsel flr
Zu- und Abluft an (siehe S. 6, Filterwechsel).
Das Wechselintervall kann auf der Platine den
individuellen Voraussetzungen angepasst
werden (siehe S. 9, Anderung der Filterlaufzeit)

Leuchtet diese LED auf, muss der Kondensat-
behélter geleert werden (siehe S. 7, Entleeren
des Kondensatbehalters). Das Gerat kann erst
nach erfolgter Entleerung wieder in Betrieb
genommen werden.
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3.4 Wartung und Reinigung

Damit Ihr Luftungsgerat lhnen langfristig Freude bereitet, mussen die Filter regelmafig nach Aufleuchten
der LED Filterwechselanzeige gewechselt bzw. gereinigt, und der Kondensatbehalter nach Anzeige geleert
werden. Dadurch wird die ordnungsgemalie Funktion Ihres Liftungsgerates dauerhaft sichergestellt.

Sobald die Filterwechselanzeige aufleuchtet, sind beide Filter zu entnehmen und gegen neue Filter
(bestellbar als Filter G4 bzw. Pollenfilter als Filter F7, Best. Nr. siehe S. 15) auszutauschen. Nur leicht
verschmutzte Filter kdnnen entstaubt und wieder verwendet werden, bei starken Verschmutzungen
mussen die Filter gegen neue ausgetauscht werden. Die Filter nicht auswaschen!

Bei Aufleuchten der Leuchte Kondensat ist der Kondensatbehalter, der anfallendes Kondenswasser
sammelt, zu entleeren und mit einem trockenen Tuch zu saubern (siehe S. 7, Entleeren des
Kondensatbehalters).

Abnehmen der Frontverkleidung

Zum Wechsel der Filter, fur die Entleerung des
Kondensatbehalters und zur Reinigung des
Warmetauschers das Luftungsgerat mit dem
Netzschalter ausschalten. Anschliel3end wird
die Frontverkleidung, wie abgebildet, an ihrem
unteren Ende nach vorne aus den Haltebolzen
gezogen und anschlieBend oben ausgehangt.
Der Einbau erfolgt entsprechend umgekehrt.

RWTO11

Filterwechsel

Nach dem Entfernen der Frontverkleidung
konnen die beiden Filter, wie abgebildet, nach
vorne herausgezogen werden, die neuen Filter
entsprechend von vorne einschieben. Achten
Sie hierbei bitte auf korrekten Sitz der Filter.
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Ricksetzung Filterwechselanzeige

Nach dem Wechsel der Filter muf} die
Filterwechselanzeige zurlickgesetzt werden,
damit die Kontrolleuchte erlischt und die
Laufzeit neu berechnet werden kann.

Nach dem Entfernen der Frontverkleidung nur
den Taster im unteren linken Bereich der Platine
betatigen.

AnschlieRend die Frontverkleidung wieder
einhangen und das Gerét einschalten.

Das Riicksetzen ist erst nach Ablauf der
eingestellten Filterlaufzeit moglich. Die Filter-
laufzeit bleibt auch bei einem Stromausfall
gespeichert.

Entleeren des Kondensatbehalters

Fur die Entleerung des Kondensatbehalters
muss das Liftungsgerat mit dem Netzschalter
ausgeschaltet werden.

Nach dem Entfernen der Frontverkleidung wird
der Kondensatbehalter wie abgebildet nach
vorne herausgezogen und entleert.

AnschlieRend den Behélter mit einem trockenen,
fusselfreien Tuch ausreiben.

Den Kondensatbehélter dann wieder bis zum
Anschlag einschieben, so dass die hinteren
Kontaktstreifen fest anliegen.

Das Luftungsgerat darf nicht ohne den
Kondensatbehalter betrieben werden!

RWTO013
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4. Bedienung durch den Benutzer und den Fachmann

Die folgenden Arbeiten missen unter Hinzuziehung eines konzessionierten Fachmannes erfolgen. Das
Gerat ist dabei am Netzschalter auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen.

4.1 Entfernen der Frontverkleidung

AnschlieBend wird die Frontverkleidung, wie
abgebildet, an ihrem unteren Ende nach vorne
aus den Haltebolzen gezogen und dann oben
ausgehangt.

4.2 Reinigung des Warmetauschers

Die Reinigung des Warmetauschers sollte nur
unter Zuhilfenahme eines konzessionierten
Fachmannes durchgefihrt werden.

Fur die Reinigung des Warmetauschers das
Llftungsgerat mit dem Netzschalter ausschalten
und vom Stromnetz trennen.

Nach dem Entfernen der Frontverkleidung (siehe
4.1) den Warmetauscher wie abgebildet
vorsichtig an den Halteringen nach vorne
herausziehen.

Zur Losung von evtl. angefallenen, hartnackigen
Verschmutzungen , den Warmetauscher fiir
kurze Zeit in warmes Wasser mit etwas
haushaltstiblichem Spulmittel legen.
Beschadigungen des empfindlichen
Warmetauschers sind unbedingt zu vermeiden.
Verwenden Sie keine Gegenstande zum Reinigen RWTOT?
des Warme-tauschers. Anschliel3end spiilen Sie

den Warmetauscher mit warmen klaren Wasser

durch und lassen Ihn dann griindlich abtropfen.

Den Wéarmetauscher anschlieend wieder
einsetzen und die Frontverkleidung montieren.
Hierbei die richtige Einbaulage des
Warmetauschers beachten (Kondensatablauf
unten rechts)! Das Gerat jetzt fur ca.1 Stunde
auf Stufe 2 oder 3 betreiben, um den
Warmetauscher komplett auszutrocknen.



4.3 Andern der Filterlaufzeit

Sollten die Filter bei Anzeige des Filterwechsels
durch das Gerat noch nicht verschmutzt sein,
da die Umgebungseinflisse eine langere
Filterbenutzung erlauben, kann das
Filterwechselintervall verlangert werden.

Nach dem Entfernen der Frontverkleidung
geman 4.1, kann tber einen Jumper die
Einstellung von 90 Tagen (Werkseinstellung)
auf 120 oder 150 Tage verlangert werden. Den
Jumper dafur entsprechend umstecken (siehe
rechts).

Sollte das gednderte Filterwechselintervall dazu
fuhren, dass die Filter beim Aufleuchten der
Wechselanzeige sehr stark verschmutzt sind,
muss die Filterlaufzeit fir einen einwandfreien
Betrieb Ihres Gerates wieder verkirzt werden.

4.4 Aktivierung der Bedienersperre

Fir bestimmte Einbausituationen ist lhr
Lftungsgerat mit einer Bedienersperre versehen
die Sie bei Bedarf aktivieren kdnnen (z. B. fur
Offentlich zugéangliche R&ume, Arztpraxen oder
zur Sicherung gegen die Bedienung durch
Kleinkinder).

Nach dem Entfernen der Frontverkleidung
gemaR 4.1, kann Uber einen Jumper die
Bedienersperre wie in der Abbildung rechts
gezeigt, aktiviert werden. Die Deaktivierung
erfolgt entsprechend umgekehrt.

Bei erfolgter Sperrung sind die Tasten des
Bedienfeldes ohne Funktion. Eine Bedienung
kann dann nur noch dber die optional erhéltliche
Fernbedienung erfolgen.

Filterlaufzeit (Tage)
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5. Installation und Bedienung durch den Fachmann

Die folgenden Arbeiten missen durch einen konzessionierten Fachmann durchgefuhrt werden.
5.1 Allgemeine Hinweise

Die Installation und Inbetriebnahme, sowie Arbeiten am Liftungsgerat nur durch einen konzessionierten
Fachmann durchfuhren lassen.

Das Liftungsgerat darf nicht in explosionsgeféahrdeten Raumen eingesetzt werden und ist fur einen
Betrieb in Raumen mit anfallenden Abgasen, Industriestauben u. &. nicht geeignet.

Wenn die NetzanschluBleitung dieses Gerates beschadigt wird, muf3 sie durch den Hersteller, seinen
Kundendienst oder einer ahnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Wird das Geréat im Badezimmer angebracht, so ist es so zu installieren das Schalter nicht von einer sich
in der Badewanne oder Dusche befindlichen Person beriihrt werden kénnen.

5.2 Aufbau und Inbetriebnahme

Die Montage lhres Luftungsgerétes erfolgt in
zwei Schritten. Zuerst werden die beiliegenden
Mauerdurchftihrungsrohre montiert, dies kann

bei Neubauten oder bei Renovierungsarbeiten

im Vorfeld geschehen, die Anbringung des
Liftungsgerates kann dann abschlieBend nach
Fertigstellung erfolgen. Bitte beachten Sie bei
der vorherigen Montage der Mauerdurch-
fuhrungen darauf, dass sich die Hoéhenmalie
und Tiefenmal3e durch Estrich bzw. Bodenbelage
sowie Putz noch veréndern kénnen. Die
Mauerdurchfiihrungen missen im
Montagezustand blindig mit der Auf3enwand
abschliel3en, an der Innenwand ist ein
maximaler Uberstand von 5 mm maglich.

557
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Das Liftungsgerat am Aufstellungsort RWT006

ausrichten und die Markierungen fiir die Mauer-

durchfihrungen sowie die Aufhdngungslocher
gemal der nebenstehenden Malizeichnung
anbringen. Bitte beachten Sie hierbei den

empfohlenen Bodenabstand von 10 cm. Ein . .
Bodenabstand von mindestens 5 cm muss
eingehalten werden! Die Montageschablone

hilft beim Ausrichten der Bohrungen und bei
der Anbringung der Aufhangungsldcher.

RWTO010




Die Montageschablone am Montageort aus-
richten (Bodenabstand beachten!) und die
Bohrldcher anzeichnen. Die Schablone kann
auch an der Wand befestigt werden um ein
freies Arbeiten zu ermdglichen.

Die Wanddurchbriiche jetzt entweder durch
Stemmen nach den angezeichneten Konturen
(oder innerhalb der befestigten Schablone) oder
mit einer Kernbohrmaschine (Durchmesser >
100mm, Bohrmittelpunkt It. Schablone)
erstellen.

Die Wanddurchfuhrungen miissen mit einem
leichten Gefélle nach Auf3en (3%, siehe
Abbildung) gemal den angezeichneten Mal3en
erfolgen. Bitte sehen Sie bei massivem
Mauerwerk die Durchfiihrungen leicht
vergrof3ert vor, so dass Sie die Kanale mit
Dammaterial auspolstern kdnnen um einer
Schwitzwasserbildung vorzubeugen. Die Lange
der Mauerdurchfuhrungsrohre ist gleich dem
Mal? der fertigen Wand mit Innen- und
AuRenputz. Die Mauerdurchfiihrungen vor der
Montage passend abléngen.

RWT008

RWT007
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Die mitgelieferten Wanddurchfiihrungsrohre
ablangen. Bitte beachten Sie hierbei, dal? sowohl
an der Innen- als auch an der Auenwand die
Rohre bindig mit der Fertigwand (incl. Putz)
abschlieen mu3. An der Innenwand ist ein
maximaler Uberstand von 5mm maglich.

Die beiliegenden Montageclipse und die
Montageschablone helfen wahrend der
Montage bei der Fixierung der beiden
Wanddurchfuhrungen gegeneinander (siehe
Abbildung) und mussen nach deren Befestigung
wieder entfernt werden. So treten bei der
Endmontage keine Probleme mit der Anpassung
an das Luftungsgerat und an das aul3ere
Laftungsgitter auf. Das Verrutschen der Rohre
wahrend der Montage wird somit verhindert.

Die Verwendung der Montageclipse garantiert
den korrekten Abstand der Rohre zueinander.
Dies ist fur die passgenaue Montage unabding-
bar.

Um eine evtl. Schwitzwasserbildung zu ver-
hindern, sollten die Rohre mit Dammaterial
gepolstert werden. Auch das Ausschdumen der
Kanale mit einem isolierenden Montageschaum
ist moglich. Die Offnungen in der Montage-
schablone sind hierflr vorgesehen, zusatzlich
fixiert die Schablone die Rohre wahrend der
Montagearbeiten.

Das beiliegende, auf3ere Luftungsgitter mit
nach unten gerichteten Lamellen aufschieben
und befestigen. Sollten noch Auf3enputz- oder
Dammarbeiten an der Auf’enwand
durchzufiihren sein, berucksichtigen Sie den
dadurch erhéhten Aufbau. Die
Mauerdurchfiihrungen missen auch an der
AuBenwand biindig abschlieRRen.

Das AuRengitter zur zusatzlichen Befestigung

an seinen AuRenseiten mit Silikon o. &.
abdichten.

12
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Im einem zweiten Montageabschnitt kann
abschlieRend das Gerat an die vorhandenen
Mauerdurchfiihrungen angeschlossen und
befestigt werden. Hierzu entsprechend der
MaRzeichnung auf S.10 bzw. mit der
Montageschablone die Bohrlocher markieren
und die Bohrungen an der Wand anbringen.

Um das linke Befestigungsloch zu erreichen,
den Bedienblendentréger wie abgebildet mit 2
Schrauben I6sen. Das Gerat anschliel3end
entsprechend der Tragfahigkeit festschrauben
(entsprechende Duibel verwenden). Hierbei ist
zu beachten, dass die beiden Muffen an der
Gerateruckseite ordentlich in die
Mauerdurchftihrungen eingepasst werden und
die dort angebrachten Dichtungen an der
Gerétertckseite bundig und fest an der Wand
anliegen. Die linke Aufh&dngungsschraube mit
dem beiliegenden Stopfen wieder abdecken.

Danach den Bedienblendentréger wieder
einhdngen und festschrauben. Die
Frontverkleidung einhdngen und den
Netzstecker einstecken. Bei Festinstallation
kann das Anschlusskabel (1,5m) nach Bedarf
gekdrzt werden. Die einschlagigen Vorschriften
sind dabei zu beachten.

RWT020

RWT005

RWT021
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5.3 Elektroanschluss

Die elektrische Installation muss in jedem Fall den allgemein gultigen Normen entsprechen: Falls das Gerat
an eine Steckdose angeschlossen wird, den korrekten Sitz des Steckers uUberpriifen.

Ihr Liftungsgerat kann entweder mit dem Stecker an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden,
oder die Netzanschlussleitung kann direkt Uber eine Anschlussdose fest angeschlossen werden.
Installationsseitig ist dann eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktéffnungsweite von mindestens
3 mm je Pol vorzusehen.

Das Geréat nicht abdecken, die Liftungsoffnungen nicht zustellen und einen Abstand von mindestens 50
cm zu angestromten Gegensténden einhalten.

5.4 Fehleranzeige

Blinken die 4 LED's der Lufterstufe, liegt ein Fehler des Temperatursensors vor. Bitte nehmen Sie in diesem
Fall mit Ihrem Installateur Kontakt auf.

5.5 Drehen der Liftungsitter

]
Bei der Montage lhres Luftungsgerates in einer 2
engen Nische (seitl. und oberer Abstand kleiner 0
15 cm) empfiehlt es sich, die beiden [rj]
Luftungsgitter fir Ab- und Zuluft am linken

Seitenteil lhres Llftungsgerates wie abgebildet
mit der Offnung zur Vorderseite zu drehen.
Dadurch ist auch fur diese Einbausituation eine
einwandfreie Funktion gewahrleistet. Die
Luftungsgitter sind nach Entfernen der
Frontverkleidung von innen zuganglich und

konnen dann aus ihren Arretierungen gelost
1

@ @

5.6 LED Signale der Bedienungseinheit

Leuchtet die obere LED der Bedienungseinheit, ist die StoRliftung aktiviert. Nach 30 min. wird der
ursprungliche Betriebszustand wiederhergestellt und die LED erlischt.

Die 4 LED neben der Funktion Lifterstufe zeigen die eingestellte Lifterstufe (Luftleistung) an. Die unterste
LED steht dabei fir die kleinste Lufterstufe, die obere flr die grofite.

Leuchtet die LED neben der Bezeichnung Sommer, ist der Sommerbetrieb aktiviert (reiner Zuluftbetrieb
uber den Zuluftventilator).

Die LED Filterwechsel zeigt den falligen Filterwechsel fir Zu- und Abluft an (siehe S. 6, Filterwechsel).
Die LED Kondensat leuchtet, wenn der Kondensatbehalter geleert werden muf (siehe S. 7, Entleeren
des Kondensatbehalters). Das Gerat kann erst nach erfolgter Entleerung wieder in Betrieb genommen
werden.

Ein KurzschluB bzw. eine Unterbrechung des Temperatursensors (Frostschutzfunktion) wird durch Blinken
der LED's Luftungsstufe 1-4 angezeigt. Bitte informieren Sie den Kundendienst.



6. Technische Daten

Geratetyp
Geréateabmessungen (BxHXxT)
Gewicht

Elektr. Anschluf3

AuBenwanddurchfuhrungen (@), Lange
(im Lieferumfang enthalten)

Luftleistung (m3/h)
Stufen 1-4, (Stufe 4=StoRluftung)

Warmebereitstellungsgrad (korr. It. DIBT)

Elektr. Leistungsaufnahme Gerét
Lifterstufen 1-4

Filterklasse Zuluft (Standard)
Optional Allergikerfilter

Filterklasse Abluft

82013700 LG

62x19x60,5 cm

16,5 kg

IN/230V

105 mm, 500mm (2 Stck.)

20/30/60/80

77-88%
6.5W, 10W, 22W, 45W

G4  (Best. Nr.: 30063350)
F7  (Best. Nr.: 30063351)
G4  (Best. Nr.: 30063350)

Warmetauscher Gegenstrom-Kanalwarmetauscher
Gerétegehduse pulverbeschichtetes Stahlblechgeh&use
Farbe RAL 9010
7. Lieferumfang

1 Stck. Laftungsgerat 82013700 LG i

2 Stck. Wanddurchfuhrungen (Lange 50 cm, Uberlangen auf Anfrage lieferbar)

1 Stck. Aul3engitter

1 Stck. Montageschablone

2 Stck. Montageclipse fur Wanddurchfuhrung

1 Stck. Bedienungsanleitung

1 Stck. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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