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Kompetente Ansprechpartner stehen Ihnen zur Seite
Wir helfen in jeder Situation 

Beck+Heun Česko

E-Mail: info @ beck-heun.cz

Web: www.beck-heun.cz 

Beck+Heun France

E-Mail: info @ beck-heun.fr

Web: www.beck-heun.fr

Beck+Heun Iberica

E-Mail: info @ beck-heun.com

Web: www.beck-heun.com

Beck+Heun Italia

E-Mail: info @ beck-heun.it

Web: www.beck-heun.it

Beck+Heun Kroatien

E-Mail: hipar_zg @ net.hr

Web: www.hipar.hr

Beck+Heun Maroc

E-Mail: info @ isolbox.ma

Web: www.isolbox.ma 

Beck+Heun Tunisie

E-Mail: info @ beck-heun.tn

Web: www.beck-heun.tn

Angebots-Erstellung
Wir erstellen ein auf Ihr Bauvorhaben zugeschnittenes Angebot. Hierfür benötigen wir Ihre 

Baupläne, aus denen die Fenstermaße (B x H) ersichtlich sind. Noch genauer wird das Angebot, 

wenn Sie eine Auflistung der Raumgeometrien sowie der gewünschten Beschattung  

(Rollladen/Raffstore) beilegen. Bitte senden Sie uns Ihre Baupläne zur objektspezifischen 

Angebotserstellung per E-Mail: angebot.erfurt @ beck-heun.de

Ihre Ansprechpartner im Außendienst

Finden Sie den richtigen Ansprechparter für Ihr Anliegen einfach und 

schnell auf unserer Website:  

aussendienst.beck-heun.de

Unser Service für  
Architekten und Planer
Unsere Mitarbeiter beraten und unterstützen Sie gerne persönlich 

bei Ihrer Lüftungsplanung. Telefon: +49 (0) 6476 9132-349 oder  

E-Mail: lueftung @ beck-heun.de  

Bei Fragen zu Wärmebrücken im Bereich „Rollladenkasten“  

unterstützt Sie gerne auch unsere Abteilung Bauphysik.  

E-Mail: bauphysik @ beck-heun.de
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Zentrale Mengerskirchen
Beck+Heun GmbH · Reinhold-Beck-Straße 2 · D-35794 Mengerskirchen · Tel.: +49 (0) 6476 9132-0 · Fax: +49 (0) 6476 9132-30 · E-Mail: info @ beck-heun.de

Auftragsannahme und technische Klärung
Einbaukästen / Neubauprodukte

Tel.: +49 (0) 6476 9132-39
Tel.: +49 (0) 6476 9132-889

Fax: +49 (0) 6476 9132-69 E-Mail: thorsten.koenig @ beck-heun.de
E-Mail: toby.becker @ beck-heun.de

Aufsatzkästen / Beschattungsvarianten

Tel.: +49 (0) 6476 9132-32
Tel.: +49 (0) 6476 9132-842

Fax: +49 (0) 6476 9132-30 E-Mail: meik.alef @ beck-heun.de
E-Mail: stefan.kranz @ beck-heun.de

ROKA-CO2MPACT®

Tel.: +49 (0) 6476 9132-899 Fax: +49 (0) 6476 9132-973 E-Mail: jan.pitton @ beck-heun.de

Disposition
Liefertermin / Lieferzeit

Tel.: +49 (0) 6476 9132-49
Tel.: +49 (0) 6476 9132-504

Fax: +49 (0) 6476 9132-871 E-Mail: stefan.diehl @ beck-heun.de 
E-Mail: sebastian.hermann @ beck-heun.de

Service
Tel.: +49 (0) 6476 9132-289
Tel.: +49 (0) 6476 9132-870

 
Fax: +49 (0) 6476 9132-919

 
E-Mail: service @ beck-heun.de

Niederlassung Süd
Beck+Heun GmbH · Industriestraße 2 · D-86450 Altenmünster · Tel.: +49 (0) 8295 9695-0 · Fax: +49 (0) 8295 9695-20 · E-Mail: altenmuenster @ beck-heun.de

M

So finden Sie den richtigen Ansprechpartner
Jede Produktseite trägt Markierungen, die zeigen, welcher Standort für die Auftragsbearbeitung des jeweiligen Produktes zuständig ist.

M E

Niederlassung Erfurt
Beck+Heun GmbH · Stotternheimer Straße 10 · D-99086 Erfurt · Tel.: +49 (0) 361 74056-0 · Fax: +49 (0) 361 74056-11 · E-Mail: info.erfurt @ beck-heun.de

Angebote

Tel.: +49 (0) 361 74056-0 Fax: +49 (0) 361 74056-55 E-Mail: angebot.erfurt @ beck-heun.de

Auftragsannahme und technische Klärung

Tel.: +49 (0) 361 74056-0 Fax: +49 (0) 361 74056-11 E-Mail: auftrag.erfurt @ beck-heun.de

Disposition
Liefertermin / Lieferzeit

Tel.: +49 (0) 361 74056-23
Tel.: +49 (0) 361 74056-33

Fax: +49 (0) 361 74056-11 E-Mail: dispo.erfurt @ beck-heun.de

Service
Tel.: +49 (0) 6476 9132-289
Tel.: +49 (0) 6476 9132-870

 
Fax: +49 (0) 6476 9132-919

 
E-Mail: service @ beck-heun.de

E

Auftragsannahme und technische Klärung

Tel.: +49 (0) 8295 9695-18
Tel.: +49 (0) 8295 9695-11
Tel.: +49 (0) 8295 9695-12
Tel.: +49 (0) 8295 9695-59

Fax: +49 (0) 8295 9695-20 E-Mail: gabriel.deil @ beck-heun.de
E-Mail: werner.heinle @ beck-heun.de
E-Mail: andreas.lorenz @ beck-heun.de
E-Mail: markus.baumann @ beck-heun.de

Disposition
Liefertermin / Lieferzeit

Tel.: +49 (0) 8295 9695-13
Tel.: +49 (0) 8295 9695-53
Tel.: +49 (0) 8295 9695-12

Fax: +49 (0) 8295 9695-20 E-Mail: erwin.schiffelholz @ beck-heun.de
E-Mail: erich.flueshoeh @ beck-heun.de
E-Mail: andreas.lorenz @ beck-heun.de

Service
Tel.: +49 (0) 8295 9695-11

 
Fax: +49 (0) 8295 9695-20

 
E-Mail: werner.heinle @ beck-heun.de
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Menschen. Werte. Visionen.
Das Unternehmen Beck+Heun

Beck+Heun ist europaweit führend in der Entwicklung, 

Herstellung und Verarbeitung von energetisch hocheffizienten 

Systemen rund um das Fenster. Erfolgsgaranten hierfür sind 

vor allem der kontinuierlich geführte Kundendialog sowie kurze 

Entscheidungswege. Die Produkte der Marke Beck+Heun zäh-

len zu den hochwertigsten und innovativsten auf dem Markt. 

Darüber hinaus bietet der Hersteller die mit Abstand größte 

Variantenvielfalt und ist außerordentlich flexibel im Hinblick 

auf die Fertigung von Sonderlösungen. Für das Produkt-

management gilt dabei immer, den größtmöglichen Nutzen 

für sämtliche Kunden zu stiften – sowohl für den Planer und 

Verarbeiter als auch für den Händler und Anwender. Der ge-

samte Wirkungskreislauf fließt in die Produktentwicklung 

ein – von der Planung über die Lieferung bis hin zur Montage 

und letztlichen Bedienung.

Das im Jahr 1962 gegründete 

Familienunternehmen zählt 

heute 471 Mitarbeiter. Sie sind 

an insgesamt drei Standorten 

in Deutschland tätig. Die Zen-

trale der Beck+Heun GmbH 

befindet sich in Mengers-

kirchen. Sie wird durch spezia-

lisierte Produktions- und Vertriebsstandorte in Erfurt und 

Altenmünster (bei Augsburg) ergänzt. Jeder Standort hat ein 

eigenes Außendienstteam, das zusammen das gesamte 

Bundesgebiet abdeckt und eine Kundenbetreuung direkt 

vor Ort ermöglicht. Jenseits der deutschen Grenzen pflegt 

Beck+Heun Verbindungen zu Vertriebspartnern und 

exportiert in 21 Länder weltweit.

ZAHLEN & FAKTEN

§ Gründung 1962

§ 471 Mitarbeiter

§ 3 Standorte in 

Deutschland

§ Export in 21 Länder
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Starr, drehbar, schwingend oder plissierbar 

– die Beck+Heun Insektenschutz-Systeme 

sind vielfältig. Neben der gesamten Band-

breite findet man hier eine große Auswahl 

an Farben und Gewebearten.

Hier findet sich alles Zusätzliche rund  

um unsere Kastensysteme. Die darin 

enthaltenen Antriebe, Steuerungen oder 

Führungsschienen sind garantiert kompati-

bel und von ebenso hoher Qualität.

Klassische Rollladen- und Raffstore-

behänge sowie viele innovative Beschat-

tungsvarianten bietet die Produktwelt 

Beschattung. Zudem findet man hier 

Vorbaurollladen kästen.

BESCHATTUNG

Diese Produktwelt wurde geschaffen, um 

den Wert von Bestands gebäuden langfristig 

zu erhalten. Hier findet man Systeme für 

die Rollladen kastendämmung, Fassaden  zier-

profile oder gedämmte Gurtführungen.

SANIERUNG

INSEKTENSCHUTZ

ZUBEHÖR

Produktwelten des Innovationsführers
Beste Werte fürs Haus

Diese Vielfalt ist einzigartig. Zur 

Wahl stehen zwei hochdämmende 

Werkstoffe: Styropor® oder Neopor®. 

Die Systeme können mit einer 

Ziegel-  oder Betonblende versehen 

werden oder bestehen vollständig 

aus diesen Materialien. Sie sind raum-

seitig geschlossen oder von innen 

revisionierbar. Viele Sonderformen 

sind erhältlich. Für optimale Stabilität 

sorgen eingeschäumte Armierungen.

Mit 11 Standardgrößen, Möglichkeiten 

zur Aufdopplung sowie dem Sonder-

bau findet man für nahezu jede 

Anwendung hier den passenden 

Aufsatzkasten. Ein einzigartiges 

Montage konzept, das innovative 

Hybrid-Schäumverfahren und der 

Einsatz höchst effizienter Material-

ien machen die Aufsatzkästen 

zu den zuverlässigsten und 

montagefreundlichsten ihrer Klasse.

EINBAUKÄSTEN AUFSATZKÄSTEN

Weitere Produktbereiche

Lüften ist nicht nur wichtig, der nutzerun-

abhängige Mindestluftwechsel zum Feuch-

teschutz ist sogar Vorschrift. Beck+Heun 

bietet eine Vielzahl an Lüftungssystemen 

zur Sicherstellung der DIN 1946-6.

LÜFTUNGSSYSTEME

Kosteneinsparung durch Ge werke-

reduzierung, das ver sprechen die 

Komplettsysteme für die Fenster-

montage von Beck+Heun. Alle 

 Einzelkomponenten rund um das 

Fenster sind in einem Dämm   paket 

vereint und optimal auf einander 

abgestimmt. Jedes Komplett    element 

ist ein Unikat und wird speziell für 

die Objektanforderungen herge-

stellt.

KOMPLETTSYSTEME
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Frischer Wind für Ihr Bauvorhaben
Lüftungsberatung

Sie haben Fragen rund um das Thema Lüftung und die neue Produktwelt LÜFTUNGSSYSTEME 

von Beck+Heun? Ab sofort steht Ihnen ein ganzes Team mit Rat und Tat zur Seite.  

Um eine versierte Beratung zu garantieren, besteht dieses aus Experten der Lüftungs- und  

Beschattungsbranche – von TÜV-zertifizierten Fachplanern für Wohngebäudelüftung nach  

DIN 1946-6 über Techniker bis hin zu Diplom-Ingenieuren mit über 20 Jahren Erfahrung  

in den Bereichen Lüftungs- und Heiztechnik.

 

Den neuen Service können sowohl Architekten, Planer und Bauträger als auch deren Handwer-

ker, Bauherren und Hauseigentümer in Anspruch nehmen – und das kostenfrei. Senden Sie uns 

einfach Ihre Baupläne zur Bearbeitung, idealerweise mit einer Auflistung der Raumgeometrien. 

Unser Experten-Team freut sich auf Ihre Anfrage über die Lüftungs-Hotline oder per Direktmail.

Leistungen
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Das bieten wir

§§Detaillierte Planungsvorschläge individuell  

zugeschnitten auf Ihr Bauvorhaben

§§Objektbezogene Angebote und Ausschreibungstexte

§§Stets nach den aktuellen Normen und Richtlinien

§§Von Spezialisten der Lüftungs- und Beschattungsbranche

§§ In jeder Ausführungsphase Ihres Bauvorhabens  

bis hin zur Montage-Einweisung

§§ Inklusive Auslegungsbegleitung

§§Bundesweiter Service

Unterstützung bei der Auslegung

Ein objektbezogener Auslegungsvorschlag Ihrer 

Lüftungsanlage gehört bei uns ebenfalls zum Service.  

Hierbei werden in enger Zusammenarbeit mit den Planern 

und Architekten Angebote und Ausschreibungen erstellt – 

objektbezogen und maßgeschneidert für die Bedürfnisse  

des Auftraggebers.



HOTLINE
Telefon: +49 (0) 6476 9132-349
E-Mail: lueftung@beck-heun.de

9
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ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S – Mit Aufsatz-Rollladenkasten 48
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Zu- und Abluftsysteme 

Übersicht der Varianten 58

Abluftsystem ICON 15 60

Zuluftelement SIGENIA AEROMAT MIDI 62

Zuluftelement AERECO ZUROH 100 / 110 64

Alle auf den nachfolgenden 

Seiten mit einem „®“ 

 gekennzeichneten Produktnamen 

sind eingetragene Marken der 

Beck+Heun GmbH bzw. der 

Dämmstoffhersteller.

11Lüftungssysteme



Warum brauche ich eine Lüftung? 

Frische Luft – den ganzen Tag

Im Schnitt verbringt ein Mensch 80% des Tages in geschlosse-

nen Räumen. Gerade während diesem Großteil des Tages muss 

frische Luft gewährleistet sein, denn verbrauchte Luft macht 

müde und auf Dauer sogar krank.

Wärme und Luft gleichzeitig

Während die Luft am besten immer schön frisch in die eigenen 

vier Wände gelangt, soll die Wärme gleichzeitig natürlich nicht 

entweichen. Viele Lüftungen arbeiten mit Wärmerückgewin-

nung, so dass es nie mehr nötig ist, für die frische Luft zu frieren.

 

Umweltfreundlichkeit

Die Wärmerückgewinnung, die manche Lüftungsanlagen mit-

bringen, haben noch einen anderen Vorteil: Sie versprechen 

einen geringeren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß und das 

wiederum ist gut für die Umwelt.

Nie wieder Probleme mit Pollen

Gerade für Menschen mit Pollenalergie ist das Lüften immer 

eine Herausforderung, die mit einem großen Risiko verbunden 

ist. Mit einer Lüftungsanlage ist auch das kein Problem 

mehr. Unerwünschte Pollen werden einfach während der 

Frischluftzufuhr herausgefiltert und im Gebäude kommt nur 

noch pollenfreie Luft an.

Langfristiger Schutz, auch für das Gebäude

Gute Dämmung ist heutzutage bei vielen Gebäuden –  

ganz egal ob Neubau oder sanierter Altbau – an der 

Tagesordnung. So schön die Wärme auch sein mag, dieser 

Fortschritt kann sowohl dem Gebäude als auch seinen 

Bewohnern schaden, denn es gibt keinen automatischen 

Frischluftaustausch. Feuchtigkeit sammelt sich schneller und  

so kommt es schnell zu Schimmelbildungen oder Bauschäden. 

Eine Lüftungsanlage wirkt dem entgegen.

Einbruchschutz

Wer bei geöffnetem Fenster die Wohnung verlässt,  

ist im Falle eines Einbruchs gelegentlich schon mal selbst Schuld. 

Wenn das aber gar nicht mehr nötig ist, weil man egal ob zu 

Hause oder unterwegs das Haus durch eine Lüftungsanlage 

lüften kann, haben Einbrecher Pech gehabt – und die Bewohner 

können gleichzeitig durchatmen.

Ruhe, auch neben der Hauptstraße

In Wohnhäusern neben einer dicht befahrenen Straße Schlaf zu 

finden, ist immer eine Herausforderung. Wenn man dazu noch 

in warmen Sommernächten lüften möchte, scheint der Wunsch 

nach Schlaf utopisch – man braucht also eine Möglichkeit, 

frische Luft zu bekommen, ohne dafür die Fenster für den Lärm 

der Straße zu öffnen. Auch das ist wieder einmal ein Fall für 

Lüftungsanlagen.

EnEV-Richtlinie und DIN 1946-6

Lüftung ist nicht mehr länger nur eine Option. 

Der Einbau von lüftungstechnischen Maßnahmen ist heute 

im Neubau als Pflicht anzusehen, denn die Energieeinspar-

verordnung (EnEV) und die DIN 1946-6 fordern in der jeweils 

aktuell gültigen Fassung: „Zu errichtende Gebäude sind so 

auszuführen, dass der zum Zwecke der Gesundheit und 

Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.“

Für den Rundum-Wohlfühl-Schutz

12 M E   Lüftungssysteme



Vorteile dezentraler Lüftungssysteme 

Platz & Planung

Dezentrale Lüftungsanlagen können beinahe überall eingesetzt 

werden, und das jederzeit. Auch ein Altbau kann von einer 

solchen Anlage profitieren und sogar dort, wo für eine zentrale 

Lüftungsanlage der Platz fehlt, passt die dezentrale Alternative 

problemlos und ohne zeitaufwändige Planung der Lüftungs- 

kanäle.

Hybridlüftung möglich

Eine raumweise Trennung bzw. die gezielte Auswahl von Zu- 

und Abluftsystemen ermöglicht eine nutzerbezogene Lüftung je 

nach Erfordernis. Auch die erforderliche Luftmenge, welche für 

den Luftwechsel notwendig ist, lässt sich bedarfsgerecht regeln.

Dezentrale Lüftungsanlagen lassen sich in einzelnen Räumen 

installieren, sodass man die frische Luft genau dort bekommt, 

wo man sie braucht.

Hygiene

Viele Leute schreckt an einer zentralen Lüftungsanlage das 

Rohrleitungssystem ab. Dieses muss, um Hygiene zu gewähr-

leisten, gelegentlich gewartet werden. Solch eine Wartung ist 

bei dezentralen Lüftungseinheiten gar nicht nötig.

Preisvorteil

Gerade der Preis ist ein wichtiger Faktor, wenn es zur Entschei-

dung über das gewünschte Lüftungssystem kommt. Dadurch, 

dass dezentrale Lüftungsanlagen nur in einzelnen Räumen plat-

ziert werden und keine Lüftungskanäle gelegt werden müssen, 

sind sie die kostengünstigere Option.

Auch der einfache Einbau spart Montagekosten.

Individuelle Lüftungslösung wo sie gebraucht wird

13Lüftungssysteme  M E



Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung
AIRFOX®

1

2
4

Aufatmen – Wohlfühlklima aus Prinzip
Das Lüftungssystem AIRFOX® ist ein hocheffizientes dezentrales Laibungs-Einzelraum- 

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden 

Luftstroms. Bei diesem neuen Lüftungsgerät besteht die Möglichkeit einen reinen 

Sommerluftmodus oder Abluftmodus ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu 

betreiben. Die Wechsellüftung sorgt für ein anhaltendes, angenehmes Klima im Raum: 

Verbrauchte Luft wird nach außen abgeleitet und gefilterte, gereinigte Luft von dort 

wieder zugeführt – ganz ohne Pollen und Schadstoffe. Dabei ist AIRFOX® nicht nur 

extrem leise, durch die integrierte Wärmerückgewinnung werden auch Wärmeverluste 

verhindert, die bei Fensterlüftung entstehen.

1  Aluminium-Wärmespeicher 

3  Umlenk-Element

4  Filter-Element

2   Motor-Einheit mit 

Schalldämm-Element

Der extrem hohe Wärmerück-

gewinnungsgrad von bis zu 

91% wird durch den inte-

grierten Aluminiumwärmespei-

cher erzielt. Im Vergleich zum 

normalen Fensterlüften kann 

dadurch sehr viel Heizenergie 

eingespart werden. 

Das integrierte Umlenkelement 

ermöglicht den unauffälligen 

Luftausgang in der Laibung.

Integrierte Staubfilter (Klasse 

G3) sorgen für frische Luft! 

Die eigens entwickelte 

Motoreinheit ermöglicht 

einen reversierenden Betrieb 

(Luftrichtungswechsel). Somit 

wird Kondenswasserbildung 

vermieden.

Außengitter

Das neu designte Außengitter 

ist jetzt nur noch 30 mm breit.  

Dadurch ist die Verwendung 

des AIRFOX® auch in Verbin- 

dung mit Rollladenführungs- 

schienen möglich.

 NEU!

3
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Technische Hauptmerkmale

Luftleistung 7 - 35 m3/h

Leistungsaufnahme 4W (Systemleistung gesamt)

Eigengeräusch ab < 12,7 dB(A) (Schalldruckpegel 1m frontal)

Wärmebereitstellungsgrad bis zu 91 %

Normschallpegeldifferenz bis zu 42 dB

Taktzeit 60 Sek.

Filterklasse G3

Minimale Wandstärke 300 mm (ohne Putz)

Innenblende 115 mm x 260 mm (B x H)

Außengitter typabhängig

Feuchtesensor optional

Leistungsdaten

Feuchtesensor

A   Einstellung der Lüfterstufe

 1    7 Kubikmeter / Stunde

 2 15 Kubikmeter / Stunde

 3 25 Kubikmeter / Stunde

B   Umschaltung der Betriebsmodi

 Gerät ausgeschaltet

 Einweglüftung

  Wechsellüftung 

 (mit Wärmerückgewinnung)

C  Aktivierung des Sleep-Modus

D  Filterwechsel fällig

E  Zuschaltung der Stoßlüftung: 

 35 Kubikmeter / Stunde  

 (70 Kubikmeter / Stunde 

 in Verbindung mit Feuchtesensor)

B

A

C ED

Lüftungs-Automation
Jeder Raum kann dezentral be- und entlüftet und somit an individuelle Anforderungen 

angepasst werden. So kann beispielsweise die gewünschte Entlüftung im Bad 

entsprechend der hohen Feuchtigkeit höher eingestellt werden als in anderen Räumen. 

Dabei ist eine einfache Bedienung direkt am Fenster garantiert. Optional besteht die 

Möglichkeit der automatischen Regelung durch einen Feuchte-Sensor.

Dieser wird ober- oder unterhalb der Bedieneinheit in eine Unterputzdose montiert 

und mit der Bedieneinheit verkabelt.

Eigenschaften Anwendung

§§Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit  

im Bereich von 0 % bis 100 %

§§Parallele Messung der  

Umgebungstemperatur

§§Montage in Auf- oder Unterputzdosen

§§Kompatibel zu Schalterprogrammen  

im Maß 55 x 55 mm

§§Aktive Luftentfeuchtung  

in Bad oder Küche

§§Optimierung der Belüftung 

durch Erfassung der Raumtemperatur

15AIRFOX®  M E



AIRFOX® ONE
AIRFOX® ONE ist ein laibungsintegriertes Lüftungselement. Die verschiedenen Varianten bieten Ihnen abhängig von der Situation genau 

die richtige Lüftungslösung. Auch für sehr schmale Außenlaibungen oder für den Fall, dass ein laibungsseitiger Ausgang technisch nicht 

möglich ist, gibt es den richtigen AIRFOX® ONE. 

 = erfüllt 

Lüftungsausgang  
in der Laibung

Lüftungsausgang  
auf der Fassade

Kombination  
mit Führungsschienen

Geeignet für  
Neubau und Sanierung

Putz / WDVS

AIRFOX® ONE L 30    / 
AIRFOX® ONE L 75   / 
AIRFOX® ONE F 75 §    / 
AIRFOX® ONE LM 30    / 
AIRFOX® ONE LM 75   / 
AIRFOX® ONE LMF 75    / 

Ausführungsvarianten

16 E   AIRFOX® ONE 



Laibungsintegrierte Lüftungselemente
Überblick AIRFOX® ONE 

AIRFOX® ONE L 30
§§Laibungsseitiger  

Lüftungsausgang

§§Lüftungselement mit 30 mm 

schmalem Außengitter

§§ Für den Einsatz bei schmalen 

Außenlaibungen

AIRFOX® ONE LM 30
§§Laibungsdämmelement mit 

seitlichem Lüftungsausgang

§§Lüftungselement mit 30 mm 

schmalem Außengitter

§§ Für den Einsatz bei schmalen 

Außenlaibungen

AIRFOX® ONE L 75
§§Laibungsseitiger  

Lüftungsausgang

§§Lüftungselement mit 75 mm 

breitem Außengitter

AIRFOX® ONE LM 75
§§Laibungsdämmelement mit 

seitlichem Lüftungsausgang

§§Lüftungselement mit 75 mm 

Außengitter

AIRFOX® ONE F 75
§§ Fassadenseitiger Lüftungs- 

ausgang

§§ Lüftungselement mit 75 mm 

Außengitter

§§Wenn laibungsseitiger Ausgang  

technisch nicht möglich ist

§§Mit Abdeckhaube

AIRFOX® ONE LMF 75
§§Laibungsdämmelement mit  

Lüftungsausgang auf der 

Fassade

§§Lüftungselement mit 75 mm 

Außengitter 

§§ Für den Einsatz, wenn  

laibungsseitiger Ausgang  

technisch nicht möglich ist

§§Mit Abdeckhaube

L 30, L75 = Laibungsseitiger Lüftungsausgang mit 30 mm bzw. 75 mm Außengitter

F 75 = Fassadenseitiger Lüftungsausgang mit 75 mm Außengitter

LM 30, LM 75 = Laibungsmodul mit seitlichem Lüftungsausgang und 30 mm bzw. 75 mm Außengitter

LMF 75 = Laibungsmodul mit Fassadenseitigem Lüftungsausgang mit 75 mm Außengitter

Erklärung

17AIRFOX® ONE  E



Unauffälliges Lüftungselement
AIRFOX® ONE L 30

Lüftungsausgang in 

der Laibung 

Durch die in die Laibung 

verlegte Luftführung ist das 

System unauffällig in die 

Fassade integriert.

Wärmegedämmtes 

Laibungselement

Dieses besteht aus Neopor®  

λ = 0,032 W/(mK) und ist 

bereits mit dem luftführenden 

Kanal vorgerichtet.

Die endgültige Bestückung mit 

dem AIRFOX® erfolgt nach 

Abschluss aller Arbeiten.

Außengitter

Das neu designte Außengitter 

ist jetzt nur noch 30 mm 

breit. Dadurch ist die 

Verwendung des AIRFOX® 

auch in Verbindung mit 

Rollladenführungsschienen 

möglich.

Schlank in die Fassade integriert
AIRFOX® ONE L 30 ist sowohl für Neubauten als auch Sanierungen optimal geeignet. 

Durch sein schlankes Design als nahezu unsichtbares Lüftungsgitter in der Laibung 

bleibt die Fassadenansicht unberührt und wird nicht durch störende Außenhauben 

beeinträchtigt. Dazu ist er auch noch absolut flexibel nutzbar : Es können viele 

herkömmliche Beschattungen mit einem AIRFOX® ONE L 30 kombiniert werden. Sollte 

also bereits eine Beschattung vorhanden sein – oder gar nicht gewünscht werden, dann 

ist diese Lüftung die richtige Wahl! 

AIRFOX® ONE L 30 wird inklusive der Verbindungs- und Anschlusskabel geliefert. 

Zunächst wird eine für die AIRFOX®-Kassette vorgerichtete Neopor®-Box montiert. 

Die Kassette selbst wird erst als letztes Element eingesetzt und ist dadurch in der 

Bauphase sicher vor Beschädigung und Diebstahl. 
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Technische Daten
Airfox® One  L 30

A

B

C

D E

Maße

Einbauempfehlung
M

aß
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m

AIRFOX® ONE L 30 Variante Putz / WDVS

Mauerwerk 300 345 365 425 490

A Elementbreite 300 345 365 425 490

B Elementhöhe 360 360 360 360 360

C Elementstärke / -tiefe 135 135 135 135 135
D Mindestmaß Sitz Blendrahmen / 

Führungsschiene
30 30 30 30 30

E Putzrahmenüberstände 15/30/45 15/30/45 15/30/45 15/30/45 15/30/45

Zwischenmaße und Sondergrößen auf Anfrage
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Das System mit breiterem Außengitter
Dieses AIRFOX®-Lüftungselement besitzt ein Lüftungsgitter mit den Maßen  

75 x 250 mm in der Laibung. Es lässt sich optimal mit den Führungsschienen von 

Raffstoreanlagen kombinieren. Egal ob für Neubauten oder Sanierungen,  

AIRFOX® ONE  L 75 bewirkt in seinem hoch dämmenden Neopor®-Modul wahre 

Wunder – und das ohne die Fassadenansicht zu beeinträchtigen. Er wird inklusive der 

Verbindungs- und Anschlusskabel geliefert. Zudem wird das Lüftungsgerät selbst erst 

nach Abschluss der Bauphase in die Neopor®-Box eingebaut. Dadurch braucht man sich 

in der Bauphase keine Sorgen um Diebstahl oder Beschädigung zu machen.

Laibungsintegriertes Lüftungselement
AIRFOX® ONE L 75

Wärmegedämmtes 

Laibungselement

Dieses besteht aus Neopor®  

λ = 0,032 W/(mK) und ist 

bereits mit dem luftführenden 

Kanal vorgerichtet.

Die endgültige Bestückung mit 

dem AIRFOX® erfolgt nach 

Abschluss aller Arbeiten.

Außengitter

Das Außengitter ist 75 mm 

breit.

Lüftungsausgang in 

der Laibung 

Durch die in die Laibung 

verlegte Luftführung ist das 

System unauffällig in die 

Fassade integriert.
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Technische Daten
Airfox® One  L 75
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AIRFOX® ONE L 75 Variante Putz / WDVS

Mauerwerk 300 345 365 425 490

A Elementbreite 300 345 365 425 490

B Elementhöhe 360 360 360 360 360

C Elementstärke / -tiefe 135 135 135 135 135
D Mindestmaß Sitz Blendrahmen / 

Führungsschiene
86 86 86 86 86

E Putzrahmenüberstände 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30

Zwischenmaße und Sondergrößen auf Anfrage
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Klassische Lüftung in der Fassade
AIRFOX® ONE F 75 mit einem 75 mm großen Außengitter lässt sich perfekt mit 

Führungsschienen für die Beschattungsanlagen kombinieren. Er präsentiert sich mit 

einem 75 x 250 mm großen Lüftungsgitter auf der Fassade. Besonders für den Einsatz 

bei zu schmalen Außenlaibungen oder wenn aus technischen Gründen, wie ungünstig 

sitzenden Führungsschienen, die Varianten L 30 und L 75 keine Option sind, ist er die 

Lösung. Egal ob Neubau oder Sanierung – der F 75 im hoch dämmenden Neopor®-

Modul passt überall. Er wird inklusive aller benötigten Verbindungs- und Anschlusskabel 

geliefert. Wir empfehlen, das AIRFOX®-Element in das bauseits eingebachte 

Aufnahmemodul einzubauen, nachdem Fenster- und Führungsschienen montiert 

wurden. Dadurch, dass das Lüftungsgerät erst ganz zum Schluss in seine Position 

gebracht wird, ist es in der Bauphase sicher vor Diebstahl oder Beschädigung – man 

braucht keine weiteren Diebstahlsicherungen mehr.

Lüftungselement mit fassadenseitigem Ausgang
AIRFOX® ONE F 75

Lüftungsausgang auf 

der Fassade 

Wenn vorhandene Führungs-

schienen den seitlichen 

Ausgang unmöglich machen, 

kommt die fassadenseitige 

Lösung zum Einsatz.

Wärmegedämmtes 

Laibungselement

Dieses besteht aus Neopor®  

λ = 0,032 W/(mK) und ist 

bereits mit dem luftführenden 

Kanal vorgerichtet.

Die endgültige Bestückung mit 

dem AIRFOX® erfolgt nach 

Abschluss aller Arbeiten.

Zur Sicherstellung der 

Schlagregendichtigkeit ver-

wenden wir eine angepasste 

Abdeckhaube.

1  Abdeckhaube

1
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Technische Daten

Maße
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AIRFOX® ONE F 75 Variante Putz / WDVS

Mauerwerk 300 345 365 425 490

A Elementbreite 300 345 365 425 490

B Elementhöhe 360 360 360 360 360

C Elementstärke / -tiefe 155 155 155 155 155

D Breite Lüftungsgitter 75 75 75 75 75

E Putzrahmenüberstand außen 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30

Zwischenmaße und Sondergrößen auf Anfrage

Einbauempfehlung
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Lüftung mit seitlichem Laibungselement
Mit komplett seitlichem Laibungselement präsentiert sich AIRFOX® ONE LM 30. Das 

Lüftungselement mit 30 mm Außengitter eignet sich perfekt für die Kombination mit 

den Führungsschienen von Beschattungsanlagen. Besonders sein schmales Lüftungsgitter, 

welches mit 30 x 340 mm in der Laibung nahezu unsichtbar ist, ermöglicht den Einsatz 

von Führungsschienen. Der LM 30 ist ein wahrer Alleskönner. Egal ob für Neubauten 

oder Sanierungen, egal ob die Außenlaibung besonders schmal ist, er passt. Und darüber 

hinaus bleibt die Fassadenansicht unberührt. Auch dieser AIRFOX® wird inklusive der 

Verbindungs- und Anschlusskabel geliefert. Da das Lüftungsgerät erst nach Abschluss der 

Bauarbeiten eingesetzt wird, braucht man sich keine Sorgen um eine Beschädigung zu 

machen und auch zusätzliche Diebstahlsicherungen sind überflüssig.

Laibungshohes Lüftungselement ideal für Führungsschienen
AIRFOX® ONE LM 30

Lüftungsausgang in 

der Laibung 

Durch die in die Laibung 

verlegte Luftführung ist das 

System unauffällig in die 

Fassade integriert.

Wärmegedämmtes 

Laibungselement

Dieses besteht aus Neopor®  

λ = 0,032 W/(mK) und ist 

bereits mit dem luftführenden 

Kanal vorgerichtet.

Die endgültige Bestückung mit 

dem AIRFOX® erfolgt nach 

Abschluss aller Arbeiten.

Außengitter

Das neu designte Außengitter 

ist jetzt nur noch 30 mm 

breit. Dadurch ist die 

Verwendung des AIRFOX® 

auch in Verbindung mit 

Rollladenführungsschienen 

möglich.
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Technische Daten
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Maße

AIRFOX® ONE LM 30 Variante Putz / WDVS

Mauerwerk 300 345 365 425 490

A Elementbreite 300 345 365 425 490

B Elementhöhe Frei wählbar, bitte bei Bestellung angeben

C Elementstärke / -tiefe 135 135 135 135 135
D Mindestmaß Sitz Blendrahmen / 

Führungsschiene
30 30 30 30 30

E Putzrahmenüberstände 15/30/45 15/30/45 15/30/45 15/30/45 15/30/45

F Sitz des Lüftungsgerätes Frei wählbar, bitte bei Bestellung angeben

Zwischenmaße und Sondergrößen auf Anfrage
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Lüftung mit Kästen kombinierbar
Der AIRFOX® ONE LM 75 ist anpassungsfähig. Er lässt sich teilweise mit Rollladen-, 

Raffstore- und Vorbauelementen kombinieren. So lange die Außenkante der 

Führungsschienen mindestens 86 mm von der Außenkante des kompletten 

Wandaufbaus nach innen versetzt ist, ist alles machbar. Auch ganz ohne Beschattung 

zeigt der LM 75, was er kann. Gleichzeitig übernimmt er die Funktion einer 

Thermolaibung. Die Montage des eigentlichen Lüftungsgerätes erfolgt erst, wenn die 

Bauarbeiten erledigt sind – somit wird es in der Bauphase nicht beschädigt und eine 

zusätzliche Diebstahlsicherung ist auch nicht nötig.

Lüftungsselement in der Laibung
AIRFOX® ONE LM 75

Lüftungsausgang in 

der Laibung 

Durch die in die Laibung 

verlegte Luftführung ist das 

System unauffällig in die 

Fassade integriert.

Wärmegedämmtes 

Laibungselement

Dieses besteht aus Neopor®  

λ = 0,032 W/(mK) und ist 

bereits mit dem luftführenden 

Kanal vorgerichtet.

Die endgültige Bestückung mit 

dem AIRFOX® erfolgt nach 

Abschluss aller Arbeiten.

Außengitter

Das Außengitter 75 mm breit. 

Dadurch ist die Verwendung 

des AIRFOX® in Verbindung 

mit Rollladenführungsschienen 

teilweise möglich.
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Technische Daten
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Maße

AIRFOX® ONE LM 75 Variante Putz / WDVS

Mauerwerk 300 345 365 425 490

A Elementbreite 300 345 365 425 490

B Elementhöhe Frei wählbar, bitte bei Bestellung angeben

C Elementstärke / -tiefe 135 135 135 135 135
D Mindestmaß Sitz Blendrahmen / 

Führungsschiene
86 86 86 86 86

E Putzrahmenüberstände 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30

F Sitz des Lüftungsgerätes Frei wählbar, bitte bei Bestellung angeben

Zwischenmaße und Sondergrößen auf Anfrage
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Einbauempfehlung

Airfox® One  LM 30

Airfox® One  LM 75

Airfox® One  LM 30

Airfox® One  LM 75

Airfox® One  LM 30

Airfox® One  LM 75

Airfox® One  LM 30

Airfox® One  LM 75

Airfox® One  LM 30

Airfox® One  LM 75
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Lüftungselement mit Thermolaibung
Eine durchgehende Thermolaibung über die komplette Fensterhöhe bietet der 

AIRFOX® ONE LMF 75. Er wird grade dort eingesetzt, wo weit an der Vorderkante 

sitzende Führungsschienen den seitlichen Luftausgang unmöglich machen. Auch wenn 

die Laibungstiefe für andere Lüfter nicht ausreicht, beweist der LMF 75, was er kann.  

Er hat ein Lüftungsgitter von 75 x 250 mm auf der Fassade und eignet sich für 

Neubauten und Sanierungen gleichermaßen. Außerdem wird er natürlich inklusive aller 

Verbindungs- und Anschlusskabel geliefert. Das Lüftungsgerät selbst wird erst ganz zum 

Schluss eingebaut, wenn die sonstigen Bauarbeiten bereits abgeschlossen sind. Dadurch 

braucht man sich in der Bauphase keine Sorgen um Diebstahl oder Beschädigung zu 

machen.

Anpassungsfähiges Lüftungselement
AIRFOX® ONE LMF 75

Lüftungsausgang auf 

der Fassade

Wenn vorhandene Führungs-

schienen den seitlichen 

Ausgang unmöglich machen, 

kommt die fassadenseitige 

Lösung zum Einsatz.

Wärmegedämmtes 

Laibungselement

Dieses besteht aus Neopor®  

λ = 0,032 W/(mK) und ist 

bereits mit dem luftführenden 

Kanal vorgerichtet.

Die endgültige Bestückung mit 

dem AIRFOX® erfolgt nach 

Abschluss aller Arbeiten.

Zur Sicherstellung der Schlag-

regendichtigkeit verwenden wir 

eine angepasste Abdeckhaube.

1  Abdeckhaube

1
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Technische Daten

AIRFOX® ONE LMF 75 Variante Putz / WDVS

Mauerwerk 300 345 365 425 490

A Elementbreite 300 345 365 425 490

B Elementhöhe Frei wählbar, bitte bei Bestellung angeben

C Elementstärke / -tiefe 155 155 155 155 155

D Breite Lüftungsgitter 75 75 75 75 75

E Putzrahmenüberstände 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30 8/15/23/30

F Sitz des Lüftungsgerätes Frei wählbar, bitte bei Bestellung angeben

Zwischenmaße und Sondergrößen auf Anfrage
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AIRFOX® ONE L 30 / L 75 / F 75 Aufnahmemodul 
Zubehör

Aufnahmemodul für AIRFOX® ONE
§§Einbau des AIRFOX® ONE Moduls  

nach der Fenster- / Beschattungsmontage

§§Während der Rohbauphase noch keine Entscheidung  

für Beschattungssystem erforderlich

§§Wahlweise Variante Auflagemodul M für in Mörtel verlegte 

Wandaufbauten sowie Auflagemodul P für Plansteinbauten 

Eigenschaften:
§§Aufnahmemodul zur Montage des AIRFOX® ONE  

nach dem Einbau des Fensters bzw. der Beschattung

§§Abdichtung zum Fenster / Führungsschiene

§§Leichte Ausrichtung und Positionskorrektur

§§Geeignet für Mauer- und Planstein 

 

Montage:
§§Montage des AIRFOX® ONE in das bereits während  

der Rohbauerstellung eingebrachte Aufnahmemodul  

nach der Fenster- und Führungschienenmontage

§§Montage des AIRFOX® Lüftunggerätes erfolgt  

erst nach Abschluss und somit keine Beschädigung  

in der Bauphase und somit keine weiteren Diebstahlsicherungen 

AIRFOX® ONE 
AUFNAHMEMODUL

Variante Putz / WDVS für 
AIRFOX® ONE L 30 / L 75

Variante Putz / WDVS für 
AIRFOX® ONE F 75

Mauerwerk 300 345 365 425 490 300 345 365 425 490

A Elementstärke/ -tiefe 300 345 365 425 490 300 345 365 425 490

B1/B2* Elementhöhe 460/500 460/500 460/500 460/500 460/500 460/500 460/500 460/500 460/500 460/500

C Elementbreite 185 185 185 185 185 220 220 220 220 220
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Einbauempfehlung
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*B1 = Elementhöhe Aufnahmemodul M, B2 = Aufnahmemodul P

Aufnahmemodul M Aufnahmemodul P
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AIRFOX® ONE
Technische Daten

Für den Anschluss des Systems AIRFOX® ONE 
werden mindestens 2 tiefe Hohlraum- bzw. Elektronikdosen benötigt.

§§Kabel X1, X2, in eine der Dosen (im oberen Beispiel links)

§§Kabel X3 bei Verwendung einer Bedieneinheit (BDE)  

ebenfalls in die linke Dose führen (entfällt bei Funksteuerung)

§§Kabel X5 in beide Dosen führen (verbindet später die Platine in der linken Dose  

mit dem Trafo in der rechten Dose) 

Wichtig: Trafo und Platine dürfen später nicht in der gleichen Hohlraumdose sein.

§§Wärmegedämmtes Laibungselement (paarweise) mit 2 montierten inneren Anputzrahmensets  

für AIRFOX® (Stärke 2 x 8 mm)

§§ Inklusive Anschlusskabelsatz für den AIRFOX® 

Hinweis: Bei Ausführung / Bedienung des AIRFOX® mit Funk entfällt das Kabel X3!!

Lieferumfang

AIRFOX® ONE L 30 / L 75 / F 75 
Kabelverlegung / Anschlussplan

230  V 
Anschluss
bauseits

230  V 
Anschluss
bauseits

Achtung: Die AIRFOX®-Kassetten, Platine und Bedieneinheit sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. 

Diese müssen separat bestellt werden!

A135 135
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230V Anschluss
bauseits

X1 X2

X3

X5

A135 135
36

0
230V Anschluss
bauseits

X1 X2

X3

X5

A135 135

36
0

230V Anschluss
bauseits

X1 X2

X3

X5

AIRFOX® ONE LM 30 / LM 75 / LMF 75 
Kabelverlegung / Anschlussplan

Fensterbreite Fensterbreite
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AIRFOX® UNI
Der AIRFOX® UNI ist mehr als ein Dämmelement – mit integrierter Lüftung sorgt er für frische Luft – ganz ohne Beschattung.  

Wir haben verschiedene Varianten entwickelt, so dass es für jede Lage den richtigen AIRFOX® gibt. Ganz egal ob Einbau- oder 

Aufsatzkasten gewünscht wird, ob Sanierung oder Neubau geplant ist, AIRFOX® UNI hat die Antwort für jede Lüftungssituation.
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Dämmelement mit integrierter Lüftung, ohne Beschattung
Überblick AIRFOX® UNI

Geeignet für Neubau Geeignet für Sanierung Mauerwerksauflage Luftausgang sturzseitig Putz / WDVS

AIRFOX® THERM UNI     / 
AIRFOX® TOP UNI    / 

 = erfüllt

Ausführungsvarianten

AIRFOX® TOP UNI
§§Aufsatzkasten  

für Neubau und Sanierung

§§Montage mit dem Fenster 

durch Fensterbauer

§§Ohne Beschattungseinheit

§§Geringe Aufbauhöhe,  

wenig Lichtverlust

§§Schnelle Montage durch 

bewährtes System

AIRFOX® THERM UNI 
§§Einbaukasten  

für Neubau und Sanierung

§§Einsatz in Mauerwerk durch 

den Rohbauer

§§Auflage 60 mm links und 

rechts auf dem Mauerwerk

§§Ohne Beschattungseinheit

§§Geringe Aufbauhöhe,  

wenig Lichtverlust
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Das Dämmelement mit integrierter Lüftung
AIRFOX® THERM UNI / AIRFOX® TOP UNI

Integrierte Lüftung mit geringem Aufbau
Diese beiden Versionen des AIRFOX® UNI sind als Einbaukasten oder Aufsatzkasten 

lieferbar. Mit ihrer geringen Aufbauhöhe sind sie besonders praktisch für Sanierungen, 

können aber natürlich auch im Neubau verwendet werden. Das Lüftungsgitter ist im 

äußeren Sturzbereich nahezu unsichtbar und auch die Fassadenansicht bleibt unberührt 

– ganz ohne störende Außenhauben. Sollte bauseits keine Beschattung erwünscht sein, 

wie beispielsweise bei sozialen Wohnungsbauten, dann ist die Lösung mit einem dieser 

beiden Kästen gefunden! Ein AIRFOX® THERM UNI oder AIRFOX® TOP UNI wird 

inklusive der bereits verlegten Verbindungs- und Anschlusskabel geliefert. Die AIRFOX®-

Kassette selbst wird erst als letztes Element in die vorhandene Luftführung eingesetzt 

und ist dadurch in der Bauphase sicher vor Beschädigung und Diebstahl.

Lüftungsausgang über die 

Kastenabschlussschiene 

Durch die in die Kastenab-

schlussschiene verlegte 

Luftführung ist das System 

unauffällig in die Fassade 

integriert.

2

1  Mineralvließ-Beschichtung

2  Dämmelement mit Schutz

An der Unterseite zwischen 

Kastenabschlussschiene außen  

und Blendrahmen ist werkseitig  

eine mit Mineralvlies beschich-

tete Platte eingearbeitet. Das 

bauseitige Verputzen entfällt, die 

Oberfläche ist streichfertig.

Dämmelement aus Neopor® 

λ = 0,032 W/(mK), werkseitig 

zum Schutz vor UV-Einstrahlung 

beschichtet.

1
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AIRFOX® THERM UNI AIRFOX® TOP UNI
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AIRFOX® THERM UNI / 
AIRFOX® TOP UNI

Variante Putz / WDVS

A Kastenbreite 300 345 365 425 490

B Kastenhöhe 145 145 145 145 145

C Überstand Abschlussschiene außen 13 13 13 13 13

D Fenstersitz von Außenseite Kasten Muss bei der Bestellung zwingend angegeben werden

Zwischenmaße und Sondergrößen auf Anfrage

Maße

Abbildung zeigt Einbaukasten Abbildung zeigt Aufsatzkasten 
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AIRFOX® THERM UNI / AIRFOX® TOP UNI
Technische Daten
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AIRFOX® TOP UNI 

§§Wärmegedämmter Einbau- oder Aufsatzkasten, mit 2 montierten inneren Anputzrahmensets  

für AIRFOX® (Stärke 2 x 8 mm) und montiertem Aussengitter

§§ Inklusive Anschlusskabelsatz für den AIRFOX®

Lieferumfang
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AIRFOX® THERM UNI 

AIRFOX® THERM UNI AIRFOX® TOP UNI

Maß A
Blendrahmenbreite Min. 860 mm Min. 860 mm

Maß B
Mauerwerksauflage Standard 60 mm

Achtung: Die AIRFOX®-Kassetten, Platine und Bedieneinheit sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. 

Diese müssen separat bestellt werden!

36 E   AIRFOX® UNI



BECK+HEUN CAMPUS . 
ME IN WISSEN .  ME IN ERFOLG . 
SEMINARE .  PRODUKTE . 
VERTRIEB .  STR ATEGIEN . 
KNOW- HOW.  

JETZ T WISSENSVORSPRUNG 

S ICHERN AUF : 

campus.beck-heun.de



AIRFOX® L
AIRFOX® L ist die größere Ausführung unseres variablen Lüftungselements, die mit verschiedenen Kästen kombiniert werden kann.  

Als oben liegendes Lüftungssystem ist er die perfekte Lösung für Neubauten und ist trotz seiner Größe nach dem Einbau unscheinbar,  

als gäbe es ihn gar nicht. Nur die Leistung, die diese Lüftung mit sich bringt verrät: Hier ist ein AIRFOX® am Werk.
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Oben liegendes Lüftungssystem für Einbau- und Aufsatzkästen
Überblick AIRFOX® L

Geeignet für Neubau Geeignet für Sanierung Mauerwerksauflage Luftausgang sturzseitig Putz / WDVS Für Rollladen Für Raffstore

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L     /  
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L    /  
ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L     /  
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L    /  

Ausführungsvarianten

ROKA-TOP® 2 RG 
AIRFOX® L
§§Aufsatzkasten

§§Einfache Montage

§§Raumseitig geschlossen

§§ Inkl. Rollladen, Motor  

und Schienensystem RG-TG

ROKA-TOP® 2 
SHADOW AIRFOX® L
§§Aufsatzkasten

§§Einfache Montage

§§Raumseitig geschlossen

§§ Inkl. Raffstorebehang und 

Schienensystem

ROKA-THERM® 2 RG 
AIRFOX® L
§§Einbaukasten

§§Raumseitig geschlossen

§§ Für elektrisch betriebene 

Rollladenbehänge

ROKA-SHADOW® 2 
AIRFOX® L
§§Einbaukasten

§§Raumseitig geschlossen

§§ Für Raffstoren

 = erfüllt
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AIRFOX® L im Rollladenkasten

Optimale Kastenhöhe bei Neubauten
ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L und ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L kombinieren 

einen Rollladenkasten mit einem integrierten Lüftungssytem. Bei den Varianten 

handelt es sich um einen Einbau- und einen Aufsatzkasten, wobei die Aufsatzvariante 

inklusive Welle, Motor, Beschattung und Führungsschienen geliefert wird. Aufgrund der 

Kastenhöhe bieten sie sich grade für Neubauten an. Das Lüftungsgitter ist im äußeren 

Sturzbereich nahezu unsichtbar und die Fassadenansicht bleibt unberührt. Sie wird nicht 

durch störende Außenhauben beeinträchtigt.

Die Lieferung erfolgt inklusive der bereits verlegten Verbindungs- und Anschlusskabel. 

Erst nach Abschluss der Einbauarbeiten wird abschließend die AIRFOX®-Kassette 

montiert. Dadurch ist sie in der Bauphase sicher vor Beschädigung und Diebstahl.

Der Rollladenkasten mit oben liegender integrierter Lüftung

Lüftungsausgang über die

Kastenabschlussschiene 

Durch die in die Kastenab-

schlussschiene verlegte 

Luftführung ist das System 

unauffällig in die Fassade 

integriert.

Luftauslass innen

Luft wird direkt unter der 

Decke abgesaugt (warme / 

verbrauchte Luft ist oben, 

einströmende kühlere Luft  

sinkt herunter).
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ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L

Technische Daten

1) Theoretisch zur Verfügung stehender Rollraum – press gemessen – ohne Berücksichtigung von Montageluft.
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M
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ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L / 
ROKA-TOP®  2 RG AIRFOX® L

Variante Putz / WDVS

A Kastenbreite 300 345 365 425 490

B Kastenhöhe 350 400 400 400 400

C Schenkelstärke innen 50 60 80 140 205

D Lichte Breite 185 220 220 220 220

E Lichte Höhe 186 236 236 236 236

Lichtes Innenmaß 1) 185 220 220 220 220

G Fenstersitz von Außenseite Kasten 145 145 145 145 145

H Überstand Abschlussschiene außen 13 13 13 13 13

Revisionsöffnung     80 80 80 80 80

Maße

Hinweis: Die Angaben über maximale Elementbreiten und -höhen entnehmen Sie bitte dem Katalog „Aufsatzkasten“.

Weitere Informationen zu Motoren und Führungsschienen finden Sie im Katalog „Zubehör“.

Abbildung zeigt Kastenbreite 
300 mm

Abbildung zeigt Kastenbreite 
ab 345 mm

Airfox® One  FM 75

ROKA-THERM® 2 RG Airfox® L
ROKA-TOP® 2 RG Airfox® L
ab MW 345
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Abbildung zeigt Einbaukasten Abbildung zeigt Aufsatzkasten 
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Den AIRFOX® L gibt es auch in Kombination mit Raffstore-Kästen. Nicht nur mit 

Einbau- sondern auch mit Aufsatzkästen ist er kombinierbar. Aufgrund der Kastenhöhe 

ist diese Lüftungsvariante besonders für Neubauten eine erstklassige Wahl. Die Variante 

ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L zeigt sich inklusive der bewährten Raffstoren 

aus unserer beliebten ROKA-TOP® (2) SHADOW Serie. 

Die Anordnung der Lüfter sorgt dafür, dass keine Aussparungen geschaffen werden 

müssen, die in die Statik des Gebäudes eingreifen. Die Lüftungsgitter sind im äußeren 

Sturzbereich nahezu unsichtbar – die Fassadenansicht bleibt unberührt und wird nicht 

durch störende Außenhauben beeinträchtigt.

Die Lieferung erfolgt inklusive der bereits verlegten Verbindungs- und Anschlusskabel. 

Erst nach Abschluss der Einbauarbeiten wird abschließend die AIRFOX®-Kassette 

montiert. Dadurch ist sie in der Bauphase sicher vor Beschädigung und Diebstahl.

Die optisch ansprechende Kombination

Raffstorekasten mit oben liegender integrierter Lüftung

Lüftungsausgang über die 

Kastenabschlussschiene 

Durch die in die Kasten-

abschlussschiene verlegte 

Luftführung ist das System 

unauffällig in die Fassade 

integriert.

Luftauslass innen

Luft wird direkt unter der 

Decke abgesaugt (warme / 

verbrauchte Luft ist oben, 

einströmende kühlere Luft  

sinkt herunter).

AIRFOX® L im Raffstorekasten
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Technische Daten

ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

M
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m
ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L / 
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

Variante Putz / WDVS

A Kastenbreite 300 345 365 425 490

B Kastenhöhe 415 415 415 415 415

C Schachttiefe 140 140 140 140 140

D Schachthöhe 265 265 265 265 265

E Dämmstärke innen 96 141 161 221 286

F Fenstersitz von Außenseite Kasten 204 204 204 204 204

G Überstand Abschlussschiene außen 13 13 13 13 13

Maße
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Hinweis: Die Angaben über maximale Elementbreiten und -höhen entnehmen Sie bitte dem Katalog „Aufsatzkasten“.

Abbildung zeigt Einbaukasten Abbildung zeigt Aufsatzkasten 
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ROKA-THERM® 2 RG / ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L
Technische Daten
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ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L / 
ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L 

§§Wärmegedämmter raumseitig geschlossener Rollladen- oder Raffstoreeinbaukasten,  

mit 2 montierten inneren Anputzrahmensets für AIRFOX® (Stärke 2 x 8 mm)  

und montiertem Außengitter

§§ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L: Ohne Motor und Welle, aber mit Bügelschrauben vorgerüstet

§§ Inklusive Anschlusskabelsatz für den AIRFOX®

Lieferumfang

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L

Maß A
Blendrahmenbreite Min. 860 mm Min. 860 mm

Maß B
Mauerwerksauflage Standard 60 mm Standard 60 mm

Maß C
Kastenhöhe 350 / 400 mm 415 mm

Achtung: Die AIRFOX®-Kassetten, Platine und Bedieneinheit sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. 

Diese müssen separat bestellt werden!
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ROKA-TOP® 2 RG / ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L
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ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L / 
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L 

§§Wärmegedämmter raumseitig geschlossener Rollladen- oder Raffstoreaufsatzkasten,  

mit 2 montierten inneren Anputzrahmensets für AIRFOX® (Stärke 2 x 8 mm) und montiertem Außengitter

§§ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L: Komplett mit elektronischen Motor, Rollladen und  

Schienensystem 75 mm ALU RG-TG (Schienenfarben aus PG 1)

§§ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L: Komplett mit Raffstore und Schienensystem

§§ Inklusive Anschlusskabelsatz für den AIRFOX®

Lieferumfang

ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

Maß A
Blendrahmenbreite Min. 860 mm Min. 860 mm

Maß C
Kastenhöhe 350 / 400 mm 415 mm

Achtung: Die AIRFOX®-Kassetten, Platine und Bedieneinheit sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. 

Diese müssen separat bestellt werden!
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AIRFOX® S
Diese kleine Variante des AIRFOX® ist als seitliches Lüftungssystem mit den verschiedensten ROKA-Varianten kombinierbar. So variabel, 

so unscheinbar und dennoch so leistungsstark – keine andere Lüftung hat je so gut zu so vielen Situationen gepasst wie der AIRFOX® S. 

Und natürlich versteckt auch er sich so gut, dass man ihn nach dem Einbau nicht sieht, sondern allein durch die gute Belüftung merkt,  

dass er da ist.
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Seitliches Lüftungssystem für Einbau- und Aufsatzkästen
Überblick AIRFOX® S

Geeignet für  
Neubau

Geeignet für  
Sanierung

Mauerwerksauflage /
Kastenüberstand

Luftausgang  
sturzseitig

Putz /  
WDVS

Für  
Rollladen

Für  
Raffstore

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S §1) §1) §1) / -  /  
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S   - / §2)  /  
ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S §1) §1) §1) / -  /  
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S   - / §2)  /  

Ausführungsvarianten

ROKA-TOP® 2 RG
AIRFOX® S
§§Aufsatzkasten

§§Einfache Montage

§§Raumseitig geschlossen

§§Standardkastenhöhe 300 mm

§§ Inkl. Rollladen, Motor und 

Schienensystem 75 mm  

ALU RG-TG

ROKA-TOP® 2 
SHADOW AIRFOX® S
§§Aufsatzkasten

§§Einfache Montage

§§Raumseitig geschlossen

§§Standardkastenhöhe 310 mm

§§ Inkl. Raffstorebehang und 

Schienensystem

ROKA-THERM® 2 RG
AIRFOX® S
§§Einbaukasten

§§Raumseitig geschlossen

§§Standardkastenhöhe 300 mm

§§ Für elektrisch betriebene 

Rollladenbehänge

ROKA-SHADOW® 2
AIRFOX® S
§§Einbaukasten

§§Raumseitig geschlossen

§§Standardkastenhöhe 310 mm

§§ Für Raffstoren

1) Achtung die vergrößerte Mauerwerksauflage muss statisch berücksichtigt werden
2) Achtung der Kastenüberstand muss planerisch und ggf. statisch berücksichtigt werden
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AIRFOX® S im Rollladenkasten

Bewährte Rollladenkastentechnik  
mit Lüftungsfunktion
Der AIRFOX® S im Rollladenkasten ist als Einbau- oder Aufsatzkasten lieferbar. Die 

Aufsatzvariante kommt in einem Komplettpaket inklusive Welle, Motor, Rollladenbehang 

und 75 mm Führungsschienen ALU RG-TG. Basis ist der bewährte ROKA-THERM® 

2 RG mit der Kastenhöhe von 300 mm was dem AIRFOX® S Vorteile gegenüber 

der L-Variante verspricht. Einen weiterer Vorteil ist, dass diese Kästen sich rundum 

unscheinbar präsentieren: Das Lüftungsgitter ist nahezu unsichtbar im äußeren 

Sturzbereich und an der Kastenabschlussschiene. Die Fassadenansicht bleibt unberührt 

und wird nicht durch störende Außenhauben beeinträchtigt. Verbindungs- und 

Anschlusskabel sind bereits verlegt und der Kasten passgenau für die AIRFOX®-Kassette 

gefertigt. So wird der AIRFOX® als letztes Element montiert und in der Bauphase nicht 

gestohlen oder beschädigt.

Lüftungsausgang über die 

Kastenabschlussschiene 

Durch die in die Kasten-

abschlussschiene verlegte 

Luftführung ist das System 

unauffällig in die Fassade 

integriert.

Seitliche Lüftung

Das Lüftungssystem ist seitlich 

am Kasten angebracht.

Rollladenkasten mit seitlich integrierter Lüftung
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Technische Daten

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S

1) Theoretisch zur Verfügung stehender Rollraum – press gemessen – ohne Berücksichtigung von Montageluft.

M
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n 
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 m

m
ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S/ 
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S

Variante Putz / WDVS

A Kastenbreite 300 345 365 425 490

B Kastenhöhe 300 300 300 300 300

C Schenkelstärke innen 47 62 82 142 207

D Lichte Breite 189 220 220 220 220

E Lichte Höhe 210 230 230 230 230

Lichtes Innenmaß 1) 189 220 220 220 220

G Fenstersitz von Außenseite Kasten 145 145 145 145 145

H Überstand Abschlussschiene außen 13 13 13 13 13

Revisionsöffnung 80 80 80 80 80

Maße
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Hinweis: Die Angaben über maximale Elementbreiten und -höhen entnehmen Sie bitte dem Katalog „Aufsatzkasten“.

Weitere Informationen zu Motoren und Führungsschienen finden Sie im Katalog „Zubehör“.

Abbildung zeigt Kastenbreite 
300 mm

Abbildung zeigt Kastenbreite 
ab 345 mm

Abbildung zeigt Einbaukasten Abbildung zeigt Aufsatzkasten 
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Raffstorekasten mit seitlich integrierter Lüftung

Das platzsparende Beschattungssystem
Den AIRFOX® S gibt es auch im Raffstorekasten. Dieser platzsparende Alleskönner  

ist als Einbauvariante ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S oder Aufsatzvariante  

ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S lieferbar. Der Aufsatzkasten zeigt sich inklusive 

der bewährten Raffstoren aus unserer beliebten ROKA-TOP® (2) SHADOW Serie.  

Mit der Standardkastenhöhe sind ROKA-SHADOW® AIRFOX® S und  

ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S für Neubauten oder Sanierungen 

gleichermaßen praktisch und einsetzbar. Zudem präsentieren diese Kästen sich rundum 

unscheinbar : Das Lüftungsgitter ist nahezu unsichtbar im äußeren Sturzbereich an der 

Kastenabschlussschiene. Darüberhinaus bleibt auch die Fassadenansicht unberührt 

und wird nicht durch störende Außenhauben beeinträchtigt. Verbindungs- und 

Anschlusskabel sind bereits verlegt und der Kasten passgenau für die AIRFOX®-Kassette 

gefertigt. So wird der AIRFOX® als letztes Element montiert und in der Bauphase nicht 

gestohlen oder beschädigt.

AIRFOX® S im Raffstorekasten

Lüftungsausgang über die 

Kastenabschlussschiene 

Durch die in die Kastenab-

schlussschiene verlegte 

Luftführung ist das System 

unauffällig in die Fassade 

integriert.

Seitliche Lüftung

Das Lüftungssystem ist seitlich 

am Kasten angebracht.
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ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S/ 
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S

Variante Putz / WDVS

A Kastenbreite 300 345 365 425 490

B Kastenhöhe 310 310 310 310 310

C Schachttiefe 140 140 140 140 140

D Schachthöhe 265 265 265 265 265

E Dämmstärke innen 96 141 161 221 286

F Fenstersitz von Außenseite Kasten 204 204 204 204 204

G Überstand Abschlussschiene außen 13 13 13 13 13

Maße

Hinweis: Die Angaben über maximale Elementbreiten und -höhen entnehmen Sie bitte dem Katalog „Aufsatzkasten“.

Abbildung zeigt Einbaukasten Abbildung zeigt Aufsatzkasten 
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ROKA-THERM® 2 RG / ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S 
Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten
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ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S / 
ROKA-SHADOW® 2  AIRFOX® S 

§§Wärmegedämmter raumseitig geschlossener Rollladen- oder Raffstoreeinbaukasten, 

mit 2 montierten inneren Anputzrahmensets für AIRFOX® (Stärke 2 x 8 mm) und montiertem Außengitter

§§ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX S: Ohne Motor und Welle, aber mit Bügelschrauben vorgerüstet 

§§ Inklusive Anschlusskabelsatz für den AIRFOX®

Lieferumfang

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S

Maß A
Blendrahmenbreite

Min. 860 Min. 860

Maß B 
Mauerwerksauflage inkl. Lüfter Standard 185 Standard 185

Maß C
Kastenhöhe innen / außen

300 310

M
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an
ga

be
n 

in
 m

m

Achtung: Die AIRFOX®-Kassetten, Platine und Bedieneinheit sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. 

Diese müssen separat bestellt werden!
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ROKA-TOP® 2 RG / ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S
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ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S / 
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S 

§§Wärmegedämmter raumseitig geschlossener Rollladen- oder Raffstoreaufsatzkasten,  

mit 2 montierten inneren Anputzrahmensets für AIRFOX® (Stärke 2 x 8 mm) und montiertem Außengitter

§§ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S: Komplett mit elektronischen Motor, Rollladen und  

Schienensystem RG-TG (Schienenfarben aus PG 1)

§§ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S: Komplett mit Raffstore und Schienensystem

§§ Inklusive Anschlusskabelsatz für den AIRFOX®

Lieferumfang

ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S

Maß A
Blendrahmenbreite

Min. 860 Min. 860

Maß B 
Kastenüberstand inkl. Lüfter Standard 125 Standard 125

Maß C
Kastenhöhe innen / außen

300 310
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 m

m

Achtung: Die AIRFOX®-Kassetten, Platine und Bedieneinheit sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. 

Diese müssen separat bestellt werden!
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ROKA-CO 2MPACT
® 2 MIT AIRFOX®

Als Komplettsystem sorgt ROKA-CO2MPACT® 2 MIT AIRFOX® für frische Luft und verringert gleichzeitig den Energieverlust.  

Damit entspricht er den verschärften Regeln der EnEV. Da seine Elemente objektbezogen angefertigt werden, passt er zu nahezu  

jedem Bauwerk, jedem Fensteranschluss und jeder Fensterbank.
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ROKA-CO2MPACT® 2 
AIRFOX®

§§ Fast unsichtbar

§§Objektbezogen gefertigt

§§Noch stabiler dank  

PLATINUM®-Einlagen  

und Aluminiumaufnahme-

schiene im Sturzbereich

§§Passt zu allen gängigen  

Fenster- und Fensterbank- 

typen

Komplettsystem für frische Luft ohne Energieverlust
Überblick ROKA-CO2MPACT

® 2 mit AIRFOX®

Revision innen /
raumseitig mit
Verschlussdeckel

Revision außen /
raumseitig geschlossen (RG)

Stabile  
Kastenkonstruktion

Erhöhter 
Schallschutz

Optimierte  
Dämmwerte 

Erhöhte 
Luftdichtheit

Kastenmaße individuell 
ausführbar

ROKA-CO2MPACT® 2 mit AIRFOX®     

 = erfüllt      

Ausführungsvarianten
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ROKA-CO2MPACT® 2 mit AIRFOX®

Das Komplettsystem mit in der Laibung integrierter Lüftung

Die Antwort auf die Novellierung der EnEV
Die Verschärfung der EnEV verlangt ab 2016 einen um 25 Prozent besseren Primärenergiebedarf.  

Mit der Optimierung der Gebäudehülle durch ROKA-CO2MPACT® 2 und der Minimierung von 

Lüftungsverlusten durch das dezentrale wärmerückgewinnende Lüftungssystem AIRFOX® werden 

sowohl ein ausreichender Mindestluftwechsel garantiert als auch der Primärenergieeinsatz verringert.

AIRFOX® wird auf Wunsch in die Laibungen von ROKA-CO2MPACT® 2 integriert. Somit kann die 

Frischluftzufuhr bei geschlossenem Fenster erfolgen – dezentral und nahezu ohne Heizwärmeverlust. 

Durch ein unkompliziertes Wechselluft-Prinzip und seine Wärmespeicher ist AIRFOX® in der Lage, 

bis zu 91 Prozent der Raumwärme zurückzugewinnen. Dem Risiko der Schimmelbildung ist somit 

vorgebeugt. 

1

1  Fast unsichtbar

Das Lüftungsgitter ist 

unauffällig in die Laibung 

integriert. Die Fassade bleibt 

daher unbeeinträchtigt. Auch 

bei geschlossenem Rollladen  

ist der Luftaustausch zu  

100 % garantiert.
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Die Systemkomponenten im Überblick

Noch stabiler Universeller Fensteranschluss

Die Neuauflage des Komplett-

systems ist um ein Vielfaches 

stabiler. Dafür sorgen zum 

Einen PLATINUM®-Einlagen im 

Inneren sowie am Außenschen-

kel des Kastens. Im Sturzbereich 

ist zudem eine Aufnahmeschie-

ne aus Aluminium eingelassen.

Der untere Anschluss ist für 

alle am Markt erhältlichen 

Fenstertypen vorgerichtet. 

Aufwendiges Kleben in diesem 

Bereich entfällt. Das integrierte 

U-Profil ist mit drei Dichtungs-

ebenen versehen und gewähr-

leistet absolute Dichtigkeit.

Objektbezogen gefertigt Optimierte

FensterbankaufnahmeJedes Bauvorhaben hat seine 

Besonderheiten. Deswegen 

werden die CO2MPACT-

Elemente objektbezogen 

gefertigt. Das schließt auch die 

Mauerwerksstärke ein. Sie ist 

von 300 mm aufwärts erhältlich 

– sowohl für monolithisches 

Mauerwerk als auch für WDV-

Systeme oder Klinkerbauten.

Das Fensterbankmodul 

wurde mit einer Z-förmigen 

Oberfläche versehen. Diese 

begünstigt die Verbindung aller 

gängigen Fensterbanksysteme 

– durch eine verbesserte 

Auflage und mehr Halt. Auch 

die Lastabtragung des Fensters 

in das Mauerwerk ist mittels 

integrierter Lastfüße jetzt noch 

sicherer. Das Fensterbankmodul 

ist mit 5˚ Schräge für alle 

gängigen Fensterbänke 

vorbereitet. 

Mehr zu ROKA-CO2MPACT® 2 

im Katalog „Komplettsysteme“
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ZU- UND ABLUFTSYSTEME
Mit Zu- und Abluftelementen kann ein nutzerunabhängiger, bedarfsgeführter Luftwechsel zum Feuchteschutz sichergestellt werden.  

Die Lüfter regeln individuell, abhängig von Nutzung und Belegung der Räume, die benötigten Luftmengen. Unser Sortiment enthält 

Zuluftlösungen für Rollladen- und Raffstorekästen sowie elektrisch angesteuerte Abluftmodelle für die Wandmontage.
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Überblick Zu- und Abluftsysteme

Integrierbar in Rollladen- / 
Raffstorekasten

Kernbohrung notwendig Verschließbar Elektroanschluß erforderlich
Regelung in Abhängigkeit von 

Luftfeuchtigkeit

ICON 15   
SIGENIA AEROMAT MIDI  
AERECO ZUROH 100  
AERECO ZUROH 110  

Ausführungsvarianten

Zuluftelement Sigenia 
Aeromat Midi
§§Zuluftelement zur Montage  

in Rollladen- oder  

Raffstorekasten

§§ Innenliegende doppelte  

Verschlußmechanik

§§Volumenstrombegrenzung

Zuluftelement AERECO 
ZUROH 100 /110
§§Zuluftelement zur Montage  

in Rollladen- oder  

Raffstorekasten

§§Volumenstrom passt sich der 

relativen Raumfeuchte an

§§Mit Verschluss- und Öffnungs-

hebel (nur ZUROH 110)

Abluftsystem ICON 15
§§ Ideal für Duschen, Bad oder 

WC mit Außenwand

§§Kostengünstigste Lösung zum 

Abtransport von Feuchtigkeit

§§Volumenstrom bis 68 m³ / h

 = erfüllt 

Die Produktserien im Überblick
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Abluftsystem
ICON 15

Die anpassungsfähige Sanitärraumlüftung
Unser Abluftsystem ICON 15 ist ideal für Duschen, Bad und WC – also für jeden Raum, 

der auf schnelle, effiziente Lüftung angewiesen ist, aber nicht immer den meisten Platz 

bietet. Es wird in die Wand oder Decke eingebaut, verbraucht also kaum Platz und zeigt 

sich elegant und unauffällig selbst in kleinsten Räumen.

Mit seinem schmalen Profil und dem patentierten Iris-Verschluss passt sich das 

ICON 15-Abluftsystem diskret jeder Umgebung an. 

Frontblende

Iris-Verschluss 

Außenblende

Frontblende in Weiß

Patentierter Iris-Verschluss ver-

hindert ungewollten Durchzug.

Außenblende mit 

feststehenden Lamellen.

Montage

ICON 15 wird in ein bausei-

tiges Kunststoffrohr mit einem 

Innendurchmesser von 100 mm 

eingesetzt.
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Technische Daten

§§Volumenstrom: 68 m³/h

§§Schalldruckpegel: 29,7 dB(A) 

§§Laufrad: Axial

§§Einbau: einfache Unterputzmontage

§§Einbauort: Außenwand oder Decke

§§Gewicht: 0,74 kg

§§Größe: 197 x 40 mm

§§Anschließbar an Luftkanäle: bis zu 4 m

§§Auslass: 100 mm

§§Leistungsaufnahme: 8,8 W

§§Spannung: 230 V Wechselstrom

§§ Frequenz: 50 Hz

§§Max. Umgebungstemperatur: 40°C

§§Schutzart: IPX4 

 

Die EIN-/AUS-Schaltung des Lüfters erfolgt ohne Steuerungs- 

modul über einen externen Schalter, z.B. Lichtschalter.

Technische Haupmerkmale
Abluftsystem ICON Maße

A Durchmesser Gehäuse 197

B Gesamttiefe 180,5

C Tiefe Anschlussstutzen 67,5

D Durchmesser Anschlussstutzen 100

E Aufbauhöhe 40

M
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 m

m
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Zuluftelement
SIEGENIA AEROMAT MIDI

Zuluftelement im Kasten integriert 
Das Erfolgsgeheimnis von Aeromat Midi liegt in seinem intelligenten Aufbau mit doppelter 

Verschlussmechanik. Auch die Volumenstrombegrenzung ist eine Eigenschaft die überzeugt. 

Mit diesen cleveren Details ermöglicht die natürliche Druckdifferenz einen Luftwechsel, der 

den Frischluftbedarf zuverlässig und nutzerunabhängig erfüllt. Aeromat Midi ist insbesondere 

als Nachströmöffnung für eine zentrale Abluft zu verwenden. Das Lüftungsmodul besteht aus 

dem passiven Zuluftelement Aeromat Midi und dem speziell dafür entwickelten Beck+Heun 

Montagerahmen. Mit letzterem wird das Zuluftelement in den Innenschenkel des Rollladenkastens 

integriert. 

Luftleistung

§ 13 m³/h bei 2 Pa

§ 18 m³/h bei 4 Pa

§ 21 m³/h bei 5 Pa

§ 25 m³/h bei 7 Pa

§ 26 m³/h bei 8 Pa

§ 30 m³/h bei 10 Pa

Hinweis

Die Lüftungsplanung 

beziehungsweise -konzeption 

inklusive Gewährleistung der 

Abluft obliegt dem Planer 

beziehungsweise Besteller.

1  Montagerahmen

Dieser dient zum raumseitigen 

Anputzen (13 mm Überstand 

über Kasten fläche) und ist 

inklusive Wetterschenkel im 

Rollladen kasten vormontiert. 

Zusätzlich ist ein Dämmkern 

zwischen Lüfter und äußerem 

Wetterschenkel integriert.

2  Lüftungselement

Das Lüftungselement wird nach 

dem Verputzen montiert.
12
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Technische Daten & Vorteile

§ Schalldämmung nach DIN / EN 20140-10 nur Lüfter 

Normschallpegel: Dn, e, w = 35 dB

§ Volumenbegrenzung: Regelkappe Standard

§ Verschließbarkeit: Manuell

§ Material Zuluftelement: Kunststoff oder Aluminium

§ Material Montagerahmen: Hart-PVC und Styropor®

§ Farbe: RAL 9016, Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

§ Abmessungen: Breite ca. 417 mm, Höhe ca. 40 mm

§ U-Wert (Lüftungselemente Aeromat Midi allein): 1,5 W / m2K

§ Einbau nur waagerecht

§ Anwendung: Nur Zuluftelement nach DIN 18017-3 

 und DIN 1946-6 

§ Volumenbegrenzung: Regelkappe Standard

 Intelligenter Innenaufbau mit doppelter Verschlussmechanik

 Volumenstrombegrenzung

 Insektenschutzgitter in den Wetterschutz integriert

 Ansprechende Optik durch verdeckt liegende 

Befestigungsschrauben

 Werkzeuglose Demontage zum Reinigen des Lüfters

Seite 7-13
Siegenia Aeromat Midi

23

40

19

26

Technische Haupmerkmale Alle Vorteile im Überblick

SIEGENIA AEROMAT MIDI 
Dargestellt mit Montagerahmen von Beck+Heun
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Flaches Design für perfekte Integration
Das Highlight der Aussenluftdurchlässe AERECO ZUROH 100 / 110 ist der mechanische 

Sensor. Dieser erfasst die relative Raumluftfeuchte und regelt dadurch den Öffnungs-

querschnitt der Klappen im Lüftungselement. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto weiter 

geöffnet sind die Klappen – und das ohne Hilfsenergie. Somit wird sichergestellt, dass 

die notwendige Luft in den Räumen nachströmt, in denen Bedarf besteht. AERECO 

ZUROH 100 / 110 wird mittels einem speziell dafür entwickelten Montagerahmen 

von Beck+Heun raumseitig am Rollladen- bzw. Raffstorekastens montiert. Das Element 

ZUROH 100 ist komplett nutzerunabhängig und besitzt keinen Verschluss. ZUROH 110 

ist mit einem Drehknopf ausgestattet, mit welchem er zusätzlich mittels Handbedienung 

verschlossen oder auf Dauerlüftung eingestellt werden kann.

Montagerahmen

Zum raumseitigen Anputzen 

(13 mm Überstand über 

Kastenfläche).

Lüftungselement

Das Lüftungselement wird 

nach dem Verputzen bauseits 

montiert.

Luftleistung 4,5 bis 26 m³/h 

bei 8 Pa.

Außenluftdurchlässe
AERECO ZUROH 100 / 110

Hinweis

Die Lüftungsplanung 

beziehungsweise -konzeption 

inklusive Gewährleistung der 

Abluft obliegt dem Planer 

beziehungsweise Besteller.

1  Hebel

2  Luftströmung

Mit Verschluss- und Öffnungs-

hebel (nur ZUROH 110).

Die vertikale Luftströmung 

sorgt für mehr Wohnkomfort.

2
1
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Technische Daten & Vorteile

AERECO ZUROH 100 
Dargestellt mit Montagerahmen von Beck+Heun

§  Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 Normschallpegel 

(Lüfter geschlossen): Auf Anfrage erhältlich

§ Volumenbegrenzung: Verschluss nur ZUROH 110

§ Verschließbarkeit: nur ZUROH 110

§ Material Zuluftelement: Kunststoff

§ Material Montagerahmen: Hart-PVC

§ Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)

§ Abmessungen: Breite ca. 329 mm, Höhe ca. 57 mm

Technische HaupmerkmaleTechnische Haupmerkmale Alle Vorteile im Überblick

AERECO ZUROH 110 
Mit Drehknopf zum Verschluss.  
Dargestellt mit Montagerahmen von Beck+Heun

 Feuchtegeführt: Passt die Luftvolumenströme der relativen 

Luftfeuchtigkeit an

 Akustische Dämpfung: 

D, n, e, w = 30 dB geöffnet / 34 db geschlossen

 Auswahl mit oder ohne Verschluss

 Schlankes Design für eine einfache und unauffällige

Montage am Rollladenkasten

 Einfache Reinigung: Keine Nachkalibrierung / nur Reinigung
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Allgemeines
Die schriftlichen sowie grafischen Inhalte dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem  

vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden. Darüber hinaus behalten wir uns vor, 

Änderungen an den Produkten sowie dem Zubehör vorzunehmen.

Bei den zu verbauenden Komponenten sind ausschließlich Produkte aus dem Sortiment von Beck+Heun zu beziehen. Bei Verwendung 

von Komponenten anderer Hersteller kann Beck+Heun keine Garantie für die Stabilität, Funktionsfähigkeit und die in den Unterlagen 

angegebenen Werte der Produkte übernehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind online auf www.beck-heun.de einsehbar.

Sicherheitshinweise
Die detaillierten Informationen in den Montage- und Bedienungsanleitungen und/oder den technischen Unterlagen sind  

ergänzend zu beachten.

Alle in dieser Unterlage abgebildeten Einbausituationen und konstruktiven Darstellungen sind allgemeine, unverbindliche 

Planungsvorschläge, welche die Ausführungen nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind ebenfalls nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben 

und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und anzupassen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den 

Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol- oder Ziegel-Produkte aufgrund 

unterschiedlicher Abkühl-Aushärtungsverhalten aufweisen. Die tatsächlichen Maße (Rollraum etc.) sind vor Ort zu nehmen. Für den 

Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum („Luft“) vorzusehen.

Die europäische REACH-Verordnung (EC-Nr. 1907/2006) und die weltweite POP-Verordnung haben das bisher in beispielsweise EPS 

eingesetzte Flammschutzmittel HBCD (beziehungsweise HBCDD) als „besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC)“ eingestuft. Es 

ist seit dem 21. August 2015 verboten. Unsere EPS-Lieferanten wurden schon frühzeitig den gesetzlichen Anforderungen gerecht und 

haben ihre Rohstoffe auf das als unbedenklich eingestufte polymere Flammschutzmittel (PolyFR) umgestellt. Folglich können wir seit dem  

1. April 2015 eine HBCD-Freiheit unserer EPS-Produktion bestätigen.

Hinweis zu Bauphysik
Die thermischen Berechnungen sind auf Basis der aktuellen Normen DIN EN ISO 10211, DIN EN ISO 10077-2 und DIN 4108-Beiblatt 2 

durchgeführt. Die Resultate sind mit dem Finite-Element-Programm „Therm 6.3“ des Lawrence Berkeley National Laboratory erstellt. 

Dieses ist nach den aktuellen Normen DIN EN 10077-2 sowie DIN EN ISO 10211 validiert und kann somit für die Berechnungen 

herangezogen werden.

Abkürzungsverzeichnis:
EPS = Expandierbares Polystyrol

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien)

POP = Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention) (langlebige organische Schadstoffe)

PolyFR = Polymeric Flame Retardant (Polymeres Flammschutzmittel)

SVHC = Substance of very high Concern (besonders besorgniserregende Stoffe)

Hinweise
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